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MODELING RESIN
GENERAL INFORMATION

MODELING RESIN* is a light-cured, low viscosity microfilled resin formulation for use as a composite sculpting resin. The properties 
of composite naturally lend itself to adhere (stick) to your instrument. To overcome this aggravating tackiness, MODELING RESIN 
was developed to aid in the placement and shaping of your composites. By wetting your instrument, MODELING RESIN can be used 
to place and manipulate (sculpt) all of your direct composite restorations.

Indications for Use:
Composite Wetting Resin

Warnings:
 • If accidentally splashed into the eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. In case of  
  contact with other tissues, rinse immediately with plenty of water for several minutes.

Intended user: Licensed dentist.

Cautions: 
Cross-contamination: 
 • Product may contain items that are designed for one time use. Dispose of used or contaminated tips. Do not clean, disinfect or  
  reuse.
 • Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any contamination of syringes during treatment is  
  recommended. If syringe becomes contaminated, discard. 
  Do not clean or disinfect.

Precautions:
 • Unpolymerized (meth)acrylate resins may cause skin sensitization in susceptible persons. Avoid contact with the skin. In case  
  of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water.
 • Protective eyewear should be worn by the patient and dental staff. 
 • See individual component labels for specific expiration dates. 
 • Safety data sheet available on request.
 • Safety data sheet available at www.bisco.com.
 • Instructions for Use available upon request. 
 • Instructions for Use available at www.bisco.com

INSTRUCTIONS FOR USE

 1. Remove cap and place tip on syringe. Dispense one or two drops of MODELING RESIN into a clean mixing well or onto a  
  mixing pad.

 2. Following placement of initial increment of composite to prepared site, dip composite instrument into MODELING RESIN. With  
  MODELING RESIN on the instrument, sculpt your restoration and manipulate the composite to desired shape.

 3. Light cure. Although MODELING RESIN requires light-curing for ten (10) seconds, follow the curing time recommendations  
  from your composite manufacturer to ensure thorough curing of composite increment. Additional composite increments will  
  adhere to cured MODELING RESIN.

DISPOSAL: Refer to community provisions relating to waste. In their absence, refer to national or regional provisions relating to 
waste.
HYGIENE: Re-cap syringes with the luer lock cap. Use of commonly available hygienic protective covering to avoid any 
contamination of syringes during treatment is recommended.
STORAGE: Store at room temperature (20°C/68°F - 25°C/77°F). Refer to individual component labels for specific expiration dates.
WARRANTY: BISCO, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. BISCO, Inc. does not accept 
liability for any damage or loss, either direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. 
Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk 
and liability in connection therewith.
NOTICE: Report any serious incident to BISCO and the competent authority of the EU member state in which the user and/or 
patient is established.

Summary of Safety and Clinical Performance can be found at https://ec.europa.eu/tools/eudamed or available upon request.

* MODELING RESIN is manufactured by BISCO, Inc

MODELING RESIN
INFORMATIONS GÉNÉRALES

MODELING RESIN* est une résine microchargée faiblement visqueuse et photopolymérisable conçue pour le modelage des résines 
composites. Les résines composites de restauration adhèrent (collent) aux instruments. Pour éviter ce désagrément, nous avons 
mis au point la résine MODELING RESIN qui aide à la mise en place et au modelage des composites de restauration. En imbibant 
l’instrument, MODELING RESIN peut être utilisé pour la mise en place et la manipulation (sculpture) de toutes les restaurations 
directes en composite.

Indications :
Résine d’humidification des composites

Avertissements :
 •   En cas de contact oculaire accidentel, rincer abondamment à l’eau et contacter immédiatement les services médicaux. En cas 

de contact avec d’autres tissus, rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant plusieurs minutes.

Utilisateur prévu : Chirurgien-Dentiste diplômé.

Mises en garde : 
Contamination croisée : 
 •   Produit susceptible de contenir des accessoires exclusivement destinés à un usage unique. Jeter les embouts utilisés ou 

contaminés. Ne pas nettoyer, désinfecter ou réutiliser.
 •   L’utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringues au 

cours du traitement, est recommandée. Jeter la seringue en cas de contamination. 
  Ne pas la nettoyer ou la désinfecter.

Précautions :
 •  Les résines (méth)acrylates non-polymérisées sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes 

sensibilisées. Éviter tout contact avec la peau. Encas de contact cutané, rincer abondamment à l’eau savonneuse.
 •  Le patient et le personnel dentaire doivent porter des lunettes de protection. 
 • Voir les étiquettes individuelles pour les dates de péremption spécifiques.
 • Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
 • Fiche de données de sécurité disponible sur www.bisco.com.
 • Mode d’emploi disponible sur demande. 
 • Mode d’emploi disponible sur www.bisco.com.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

 1.  Enlever le capuchon et placer l’embout sur la seringue. Placer une à deux gouttes de MODELING RESIN dans un godet de 
mélange propre ou sur un bloc à spatuler.

 2.  Après mise en place de la première couche de composite sur le site préparé, imbiber l’instrument de MODELING RESIN. Avec 
la résine MODELING RESIN sur l’instrument, sculpter la restauration et la modeler selon la forme souhaitée.

 3.   Photopolymériser. Bien que MODELING RESIN requière un temps de polymérisation de dix (10) secondes, suivre les 
instructions du fabricant de composite afin de s’assurer de la photopolymérisation complète de la couche de composite. Les 
couches suivantes de composite adhèrent sur la couche polymérisée de MODELING RESIN.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION : Se référer aux dispositions communautaires relatives à l’élimination des 
déchets. En l’absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l’élimination des déchets.
HYGIÈNE : Refermer les seringues avec le capuchon Luer Lock. L’utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment 
disponibles pour éviter toute contamination des seringues au cours du traitement, est recommandée.
CONSERVATION : Conserver à température ambiante (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F). Se référer aux étiquettes individuelles de chaque 
composant pour les dates de péremption spécifiques.
GARANTIE : BISCO, Inc. s’engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. ne peut être tenu responsable des 
dommages ou pertes, directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non-conforme ou à une mise en œuvre incorrecte des 
produits. Avant toute utilisation, l’utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l’usage qu’il veut en faire. L’utilisateur 
assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler..
NOTIFICATION : Signaler tout incident grave à BISCO et aux autorités compétentes du pays membre de l’UE dans lequel 
l’utilisateur et/ou le patient est établi.

Le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques peut être consulté sur https://ec.europa.eu/tools/eudamed 
ou envoyé sur demande.

* MODELING RESIN est fabriqué par BISCO, Inc

MODELLERINGSHARTS
ALLMÄN INFORMATION

MODELING RESIN*är en ljushärdad, lågviskös mikrofylld hartsformulering för användning som ett sammansatt skulpteringsharts. 
Egenskaperna hos komposit lämpar sig naturligtvis för att fästa (fastna) på ditt instrument. För att övervinna denna försvårande 
klibbighet, utvecklades MODELING RESIN för att underlätta placeringen och formningen av dina kompositer. Genom att blöta 
ditt instrument, MODELING RESIN kan användas för att placera och manipulera (skulptera) alla dina direkta sammansatta 
restaureringar.

Användningsområden:
Kompositvätande harts

Varningar:
 •   Vid oavsiktligt stänk i ögonen ska du skölja med rikliga mängder vatten och uppsöka läkarvård omedelbart. I händelse av 

kontakt med andra vävnader, skölj med stora mängder vatten i flera minuter.

Avsedd användare: Legitimerad tandläkare.

Försiktighetsåtgärder: 
Korskontamination: 
 •  Produkten kan innehålla delar som är avsedda för engångsbruk. Kassera använda eller förorenade spetsar. Rengör, desinficera 

eller återanvänd inte.
 •   Användning av allmänt tillgängliga hygieniska skyddsöverdrag för att undvika eventuell kontamination av sprutor under 

behandling rekommenderas. Om sprutan blir kontaminerad, kassera den. 
  Får inte rengöras eller desinficeras.

Försiktighetsåtgärder:
 •   Opolymeriserade (met)akrylathartser kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. Undvik kontakt med huden. Vid 

hudkontakt: tvätta noggrant med tvål och vatten.
 •   Skyddsglasögon bör bäras av patienten och tandvårdspersonalen. 
 • Se enskilda komponentetiketter för specifika utgångsdatum. 
 • Säkerhetsdatablad finns att få på begäran.
 • Säkerhetsdatablad finns på vår webbplats www.bisco.com.
 • Bruksanvisning finns tillgänglig på begäran. 
 • Bruksanvisning finns tillgänglig via www.bisco.com.

BRUKSANVISNING

 1.   Ta av locket och placera spetsen på sprutan. Dispensera en eller två droppar av MODELING RESIN i en ren blandningsbrunn 
eller på en blandningsdyna.

 2.   Efter placeringen av den initiala ökningen av komposit till förberedd plats, doppa kompositinstrumentet i MODELING RESIN. 
Med MODELING RESIN på instrumentet, skulptera din restaurering och manipulera kompositen till önskad form.

 3.  Ljusbehandling. Även om MODELING RESIN kräver ljushärdning i tio (10) sekunder, följ härdningstidsrekommendationerna 
från din komposittillverkare för att säkerställa noggrann härdning av kompositinkrement. Ytterligare kompositsteg kommer att 
fästa vid härdad MODELING RESIN.

AVFALLSHANTERING: Följ lokala anvisningar för avfallshantering. I frånvaro av sådana, följ nationella eller regionala 
avfallshanteringföreskrifter.
HYGIEN: Återförslut sprutor med luer-locket. Användning av allmänt tillgängliga hygieniska skyddsöverdrag för att undvika eventuell 
kontamination av sprutor under behandling rekommenderas.
FÖRVARING: Förvara i rumstemperatur 20–25 °C). Se enskilda komponentetiketter för specifika utgångsdatum.
GARANTI: BISCO, Inc. erkänner sitt ansvar i att byta ut produkter om de visas vara defekta. BISCO, Inc. tar inte på sig något ansvar 
för skador eller förlust, vare sig direkt eller indirekt, på grund av användning eller oförmåga att använda produkterna enligt beskrivning. 
Det är användarens ansvar att före användning fastställa produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Användaren tar på sig alla 
risker och allt ansvar i samband därmed.
OBSERVERA: Rapportera alla biverkningar till BISCO och den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren och/
eller patienten befinner sig.

Sammanfattning av säkerhet och kliniska prestanda finns på https://ec.europa. eu/tools/eudamed eller tillhandahålls på begäran.

* MODELLING RESIN tillverkas av BISCO, Inc

MODELING RESIN
INFORMACIÓN GENERAL

MODELING RESIN* es una formulación de resina de microrrelleno fotocurada de baja viscosidad que se utiliza como resina 
de modelado de composite. Las propiedades del composite se prestan naturalmente a que este se adhiera (se pegue) a su 
instrumento. Para vencer este molesto inconveniente, se desarrolló MODELING RESIN, ya que ayuda a colocar y modelar 
el composite. Al humedecer el instrumento, puede utilizar MODELING RESIN para colocar y manipular (esculpir) todas las 
restauraciones directas con composite.

Indicaciones de uso:
Resina para humedecer el composite.

Advertencias:
 •   Si le salpica accidentalmente en el ojo, lávelo con abundante cantidad de agua y busque atención médica de inmediato. En 

caso de contacto con otros tejidos, aclare inmediatamente con bastante agua durante varios minutos.

Usuario previsto: dentista titulado.

Avisos: 
Contaminación cruzada: 
 •   El producto puede contener elementos que estén diseñados para usarse una sola vez. Deseche las puntas usadas o 

contaminadas. No las lave, desinfecte ni reutilice.
 •   Se recomienda utilizar una cubierta protectora higiénica de uso corriente para evitar la contaminación de las jeringas durante 

el tratamiento. Si la jeringa queda contaminada, deséchela. 
  No la lave ni desinfecte.

Precauciones:
 •   Las resinas no polimerizadas de (met)acrilato pueden afectar a la piel de personas sensibles. Evite el contacto con la piel. En 

caso de contacto con la piel, lave esta a fondo con agua y jabón.
 •  El paciente y el personal de atención dental deben llevar gafas protectoras. 
 •  Consulte las etiquetas de cada componente para comprobar las fechas de caducidad. 
 •  Ficha de datos de seguridad disponible si se solicita.
 •  Ficha de datos de seguridad disponible en www.bisco.com.
 •  Las instrucciones de uso están a disposición de los interesados. 
 •  Las instrucciones de uso están disponibles en www.bisco.com

INSTRUCCIONES DE USO

 1.   Retire el capuchón y coloque la punta en la jeringa. Dispense una o dos gotas de MODELING RESIN en un pocillo de mezcla 
limpio o en una superficie de mezcla.

 2.   Cuando haya colocado el incremento inicial de composite en la preparación, humedezca el instrumento de composite con 
MODELING RESIN. Con MODELING RESIN en el instrumento, podrá esculpir su restauración y manipular el composite hasta 
conseguir la forma deseada.

 3.   Fotocure. Aunque MODELING RESIN requiere diez (10) segundos de fotocurado, siga las recomendaciones de tiempo de 
fraguado de su fabricante de composite para garantizar el fraguado completo del incremento de composite. Los incrementos 
adicionales de composite se pegarán a la MODELING RESIN fraguada.

ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones comunitarias relacionadas con los residuos. En su ausencia, consulte las disposiciones 
nacionales o regionalesrelacionadas con los residuos.
HIGIENE: Vuelva a tapar la jeringa con la tapa Luer Lock. Se recomienda utilizar una cubierta protectora higiénica de uso corriente 
para evitar la contaminación de las jeringas durante el tratamiento.
ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F). Consulte las etiquetas de los componentes 
individuales para comprobar las fechas específicas de caducidad.
GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se 
responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso de los productos o a la incapacidad 
de usarlos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el 
uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.
AVISO: notifique cualquier incidencia grave a BISCO y a la autoridad competente del estado miembro de la UE en el que se 
encuentren el usuario o el paciente.

El resumen de Seguridad y Rendimiento Clínico está disponible en https://ec.europa.eu/tools/eudamed o a petición.

* MODELING RESIN está fabricada por BISCO, Inc.

MODELLERINGSRESIN
GENERELLE OPLYSNINGER

MODELLERINGSRESIN* er en lyshærdet, mikrofyldt resin med lav viskositet til brug som komposit modelleringsresin. 
Egenskaberne for komposit gør den naturligt egnet til at klæbe til instrumentet. For at overvinde denne irriterende klæbrighed 
er MODELLERINGSRESIN udviklet som hjælp til at placere og forme kompositterne. Ved at fugte dit instrument kan 
MODELLERINGSRESIN bruges til at placere og manipulere (forme) alle dine direkte kompositrekonstruktioner.

Indikationer:
Kompositfugtende resin

Advarsler:
 •   Hvis materialet utilsigtet sprøjtes i øjnene, skal de skylles med rigelige mængder vand. Søg straks læge. I tilfælde af kontakt 

med andet væv, skal der straks skylles med rigeligt vand i flere minutter.

Tilsigtet bruger: Autoriseret tandlæge.

Forsigtighedsregler: 
Krydsforurening: 
 •   Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Bortskaf brugte eller kontaminerede spidser. Må ikke 

rengøres, desinficeres eller genanvendes.
 •   Der anbefales brug af almindelig tilgængeligt, hygiejnisk beskyttelsesafdækning for at undgå enhver kontaminering af sprøjter 

under behandlingen. Hvis sprøjter kontamineres, skal de kasseres. 
  Må ikke rengøres eller desinficeres.

Forholdsregler:
 •  Ikke-polymeriserede (amfetamin)akrylatresiner kan forårsage hudsensitivitet hos følsomme mennesker. Undgå kontakt med 

hud. Hvis der forekommer hudkontakt, skal der vaskes grundigt med vand og sæbe.
 •  Patienten og tandpersonalet bør bære beskyttelsesbriller. 
 • Se de individuelle komponenters etiketter for specifikke udløbsdatoer. 
 • Sikkerhedsdataark kan rekvireres efter anmodning.
 • Sikkerhedsdataark er tilgængelig på www.bisco.com.
 • Brugsanvisning kan rekvireres efter anmodning. 
 • Brugsanvisning tilgængelig på www.bisco.com.

BRUGSANVISNING

 1.   Fjern hætten, og sæt spidsen på sprøjten. Dispensér en eller to dråber MODELLERINGSRESIN i en ren blandebakke eller på 
et blandeunderlag.

 2.   Efter placering af den første tilføjelse af kompositten på det forberedte sted dyppes kompositinstrumentet i 
MODELLERINGSRESINEN. Form med MODELLERINGSRESINEN på instrumentet dine rekonstruktioner, og manipuler 
kompositten til den ønskede form.

 3.   Lyshærdning. Selvom MODELLERINGSRESIN kræver lyshærdning i 10 sekunder, skal de tidsmæssige anbefalinger fra 
din kompositproducent følges, for at tilsikre grundig hærdning af komposittilføjelse. Yderligere komposittilføjelser vil klæbe til 
hærdet MODELLERINGSRESIN.

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de 
nationale eller regionale forskrifterfor bortskaffelse af affald.
HYGIEJNE: Sæt luer-lock-hætterne på sprøjterne. Det anbefales at bruge almindeligt tilgængelige hygiejniske 
beskyttelsesafdækninger for at undgå eventuel kontaminering af sprøjterne under behandlingen.
OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20 °C – 25 °C). Se de individuelle komponenters markeringer for specifikke 
udløbsdatoer.
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet 
ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte, som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge produkterne 
som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig 
alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.
BEMÆRK: Alle alvorlige hændelser skal rapporteres til BISCO og den kompetente myndighed i det EU-medlemsland, hvori 
brugeren og/eller patienten er bosat.

Resumé af sikkerhed og klinisk ydeevne kan findes på https://ec.europa.eu/tools/eudamed eller kan fås på anmodning.

*MODELLERINGSRESIN fremstilles af BISCO, Inc.

MODELING RESIN
INFORMAZIONI GENERALI

MODELING RESIN* è una resina fotopolimerizzabile, a bassa viscosità e microriempita, da utilizzare come resina per modellare 
i compositi. Per le loro caratteristiche intrinseche, i compositi tendono naturalmente ad aderire (appiccicarsi) allo strumento. 
MODELING RESIN è stata sviluppata per superare questa fastidiosa viscosità e semplificare l’applicazione e la rifinitura dei propri 
compositi. Inumidendo leggermente il proprio strumento con la MODELING RESIN, tutti i restauri diretti in composito potranno 
essere eseguiti e modellati (scolpiti) facilmente.

Indicazioni per l’uso:
Resina per inumidire i compositi

Avvertenze:
 •   In caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e rivolgersi immediatamente a un 

medico. In caso di contatto con altri tessuti, risciacquare immediatamente con molta acqua per diversi minuti.

Utente previsto: dentista abilitato.

Raccomandazioni: 
Contaminazione crociata: 
 •  Il prodotto può contenere elementi monouso. Le punte usate o contaminate vanno gettate. Non pulire, disinfettare o riutilizzare.
 •   Si consiglia di utilizzare un rivestimento protettivo igienico comunemente disponibile per evitare l’eventuale contaminazione 

delle siringhe durante il trattamento. Se la siringa si contamina, gettarla. 
  Non pulire o disinfettare.

Precauzioni:
 •   Le resine (met)acriliche non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea in persone predisposte. Evitare il 

contatto con la cute. Nel caso di contatto con la cute, lavare a fondo con sapone e acqua.
 •   Il paziente e il personale odontoiatrico devono indossare gli occhiali protettivi. 
 • Per la data di scadenza, vedere le etichette dei singoli componenti. 
 • Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
 • Scheda dati di sicurezza disponibile all’indirizzo www.bisco.com.
 • Istruzioni per l’uso disponibili su richiesta. 
 • Istruzioni per l’uso disponibili all’indirizzo www.bisco.com.

ISTRUZIONI PER L’USO

 1.  Rimuovere il cappuccio e posizionare la punta sulla siringa. Iniettare una o due gocce di MODELING RESIN in un pozzetto di 
miscelazione pulito o in una vaschetta di miscelazione.

 2.   Dopo l’applicazione del primo incremento di composito nel sito preparato, immergere lo strumento composito nella MODELING 
RESIN. Con MODELING RESIN sullo strumento, scolpire il proprio restauro e modellare il composito fino a raggiungere la 
forma desiderata.

 3.  Fotopolimerizzazione. Sebbene la MODELING RESIN necessiti di fotopolimerizzazione per dieci (10) secondi, attenersi 
ai tempi di fotopolimerizzazione indicati dal proprio produttore di compositi per garantire la completa polimerizzazione 
dell’incremento di composito. Ulteriori incrementi di composito aderiranno alla MODELING RESIN polimerizzata.

SMALTIMENTO: Per quanto rigurada lo smaltimento, fare riferimento alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti. Nel caso in 
cui non fossero disponibili, fare riferimento alle norme regionali o nazionali in materia di gestione dei rifiuti.
IGIENE: richiudere le siringhe con il tappo luer lock. Si consiglia di utilizzare un rivestimento protettivo igienico comunemente 
disponibile per evitare l’eventuale contaminazione delle siringhe durante il trattamento.
CONSERVAZIONE: conservare a temperatura ambiente (20-25 °C). Per le date di scadenza specifiche, fare riferimento alle 
etichette dei singoli componenti.
GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire i prodotti nel caso in cui si dimostrino loro eventuali difetti. BISCO, 
Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti dall’utilizzo o dall’incapacità di utilizzare 
i prodotti come sopra descritto. Prima di utilizzare il prodotto, l’utente è tenuto a determinarne l’idoneità all’uso previsto. L’utente si 
assume tutti i rischi e le responsabilità associati all’utilizzo del prodotto.
AVVISO: segnalare qualsiasi incidente grave a nel caso di incidente grave, comunicare BISCO e all’autorità competente dello Stato 
membro dell’UE in cui si trova l’utilizzatore e/o il paziente.

Il riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche è disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/tools/eudamed o viene fornito 
su richiesta.

* MODELING RESIN è prodotta da BISCO, Inc

MODELING RESIN -resiini
YLEISIÄ TIETOJA

MODELING RESIN* -resiini on valokovetteinen, matalaviskoosinen mikrofilleriresiini, joka on tarkoitettu yhdistelmämuovin 
muotoiluresiiniksi. Ominaisuuksiensa vuoksi yhdistelmämuovi kiinnittyy (tarttuu) instrumenttiin luonnostaan. Tämän tahmeuden 
ehkäisemiseksi on kehitetty MODELING RESIN -resiini, joka auttaa viennissä ja muotoilussa. Instrumenttia kosteuttavaa 
MODELING RESIN -resiiniä voi käyttää kaikkien suorien yhdistelmämuovitäytteiden vientiin ja käsittelyyn (muovaamiseen).

Käyttöindikaatiot:
Yhdistelmämuovin kostutusresiini

Varoitukset:
 •   Jos ainetta roiskuu vahingossa silmiin, huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu heti lääkäriin. Mikäli muut kudokset joutuvat 

kosketuksiin tuotteen kanssa, huuhtele heti runsaalla vedellä useiden minuuttien ajan.

Tarkoitettu käyttäjä: Laillistettu hammaslääkäri.

Huomio: 
Ristikontaminaatio: 
 •   Tuote saattaa sisältää osia, jotka on suunniteltu kertakäyttöisiksi. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet kärjet. Ei saa puhdistaa, 

desinfioida tai käyttää uudelleen.
 •   On suositeltavaa käyttää yleisesti saatavilla olevia hygieniasuojatuotteita, jotta ruiskut eivät kontaminoituisi hoidon aikana. Jos 

ruisku kontaminoituu, hävitä se. 
  Ei saa puhdistaa tai desinfioida.

Varotoimet:
 •   Polymeroitumattomat (met)akrylaattiresiinit saattavat aiheuttaa ihoärsytystä herkillä henkilöillä. Vältä ihokosketusta. Jos ainetta 

joutuu iholle, pese huolellisesti saippualla ja vedellä.
 •  Potilaan ja hammashoitohenkilökunnan tulee käyttää suojalaseja. 
 • Katso viimeinen käyttöpäivä kunkin komponentin omasta tuoteselosteesta. 
 • Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa pyynnöstä.
 • Käyttöturvallisuustiedote löytyy verkkosivustolta www.bisco.com.
 • Käyttöohjeet ovat saatavissa pyynnöstä. 
 • Käyttöohjeet löytyvät verkkosivustolta www.bisco.com.

KÄYTTÖOHJEET

 1.  Poista korkki ja kiinnitä kärki ruiskuun. Annostele yksi tai kaksi tippaa MODELING RESIN -resiiniä puhtaaseen sekoituskuppiin 
tai sekoitusalustalle.

 2.  Kun ensimmäinen yhdistelmämuovikerros on viety preparointiin, kasta yhdistelmämuovi-instrumentti MODELING RESIN 
-resiiniin. Kun instrumentissa on MODELING RESIN -resiiniä, muovaa täyte ja työstä yhdistelmämuovi haluttuun muotoon.

 3.  Koveta valolla. Vaikka MODELING RESIN -resiiniä onkin kovetettava valolla kymmenen (10) sekunnin ajan, noudata 
yhdistelmämuovin valmistajan suosittelemia kovetusaikoja yhdistelmämuovikerrosten täydellisen kovettumisen varmistamiseksi. 
Lisäyhdistelmämuovikerrokset kiinnittyvät kovetettuun MODELING RESIN -resiiniin.

HÄVITTÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä 
koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.
HYGIENIA: Sulje ruiskut luer lock -korkilla. On suositeltavaa käyttää yleisesti saatavilla olevia hygieniasuojatuotteita, jotta ruiskut 
eivät kontaminoituisi hoidon aikana.
SÄILYTYS: Säilytä huoneenlämmössä (20–25 °C / 68–77 °F). Katso viimeinen käyttöpäivämäärä kunkin komponentin omasta 
etiketistä.
TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata viallisiksi osoittautuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista tai 
seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tuotteiden kuvauksenvastaisesta käytöstä tai kykenemättömyydestä 
käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on määrittää ennen käyttöä tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa 
itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.
HUOMAUTUS: Ilmoita kaikista vakavista tapauksista BISCO:lle sekä sen EU-jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 
käyttäjä ja/tai potilas sijaitsevat.

Yhteenveto tuotteen turvallisuutta ja suorituskykyä koskevista tiedoista löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/tools/eudamed tai se 
on saatavilla pyynnöstä.

* MODELING RESIN -resiinin valmistaja on BISCO, Inc.

MODELING RESIN
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

MODELING RESIN* ist eine lichthärtende, mikrogefüllte Harzformulierung mit niedriger Viskosität, die als Kompositharz für die 
Modellierung verwendet wird. Aufgrund ihrer Eigenschaften haften (kleben) Komposite an Instrumenten an. MODELING RESIN 
wurde entwickelt, um unerwünschten Anhaftungen entgegenzuwirken und das Aufbringen und Formen Ihrer Komposite zu 
erleichtern. Durch Benetzen Ihres Instruments kann MODELING RESIN bei all Ihren direkten Kompositrestaurationen mühelos 
aufgebracht und nachbearbeitet (geformt) werden.

Indikationen:
Komposit-Benetzungsharz

Warnhinweise:
 •  Bei versehentlichem Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Im Falle von Kontakt mit anderen 

Geweben sofort mehrere Minuten lang gründlich mit Wasser abspülen.

Vorgesehener Benutzer: Zugelassener Zahnarzt.

Vorsicht: 
Kreuzkontamination: 
 •  Das Produkt kann Teile enthalten, die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind. Gebrauchte oder kontaminierte Spitzen 

entsorgen. Nicht reinigen, desinfizieren oder wiederverwenden.
 •   Es wird empfohlen, eine handelsübliche hygienische Schutzhülle zu verwenden, um eine Verunreinigung der Spritzen während 

der Behandlung zu vermeiden. Wenn die Spritze kontaminiert wird, ist sie zu entsorgen. 
  Nicht reinigen oder desinfizieren.

Vorsichtsmaßnahmen:
 •   Unpolymerisierte (Meth)acrylatharze können bei empfindlichen Personen zu einer Sensibilisierung der Haut führen. 

Hautkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen.
 •  Der Patient und das zahnärztliche Personal sollten einen Augenschutz tragen. 
 • Für spezifische Haltbarkeitsdaten die Kennzeichnungen der Einzelkomponenten beachten. 
 • Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.
 • Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.bisco.com verfügbar.
 • Die Gebrauchsanweisung ist auf Anfrage verfügbar. 
 • Die Gebrauchsanweisung ist unter www.bisco.com verfügbar.

GEBRAUCHSANWEISUNG

 1.   Die Kappe abnehmen und die Spitze auf der Spritze anbringen. Einen oder zwei Tropfen MODELING RESIN in eine saubere 
Anmischschale oder auf einen Anmischblock geben.

 2.   Nachdem die erste Menge Komposit auf die präparierte Fläche aufgebracht wurde, das Komposit-Instrument in MODELING 
RESIN eintauchen. Mit MODELING RESIN am Instrument kann die Restauration modelliert und das Komposit in die 
gewünschte Form gebracht werden.

 3.   Mit Licht aushärten. MODELING RESIN erfordert eine Lichthärtung von zehn (10) Sekunden. Es sollte jedoch die empfohlene 
Aushärtezeit des Kompositherstellers befolgt werden, um eine ordnungsgemäße Aushärtung des Komposits zu gewährleisten. 
Zusätzlich aufgetragenes Komposit bleibt auf ausgehärtetem MODELING RESIN haften.

ENTSORGUNG: Die lokalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten. Liegen diese nicht vor, die nationalen bzw. regionalen 
Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.
HYGIENE: Verschließen Sie Spritzen wieder mit der Luer-Lock-Kappe. Es wird empfohlen, eine handelsübliche hygienische 
Schutzhülle zu verwenden, um eine Kontamination der Spritzen während der Behandlung zu vermeiden.
LAGERUNG: Bei Raumtemperatur (20 °C/68 °F–25 °C/77 °F) lagern. Für spezifische Haltbarkeitsdaten die Kennzeichnungen der 
Einzelkomponenten beachten.
GARANTIE: BISCO, Inc. erkennt seine Verpflichtung zum Ersatz von fehlerhaften Produkten an. BISCO, Inc. übernimmt keine Haftung 
für direkte oder Folgeschäden oder -verluste, die aus der beschriebenen Verwendung oder Verwendungsunfähigkeit der Produkte 
entstehen. Vor der Verwendung obliegt es der Verantwortung des Benutzers, die Angemessenheit des Produkts für die gewünschte 
Verwendung zu bestimmen. Der Benutzer übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftung.
HINWEIS: Melden Sie jeden schweren Vorfall an BISCO und die zuständige Behörde des EU-Mitgliedstaats, in dem der Anwender 
und/oder Patient niedergelassen ist.

Die Zusammenfassung der Sicherheit und der klinischen Leistung kann unter https://ec.europa.eu/tools/eudamed abgerufen werden 
oder ist auf Anfrage erhältlich.

* MODELING RESIN wird von BISCO, Inc. hergestellt.

MODELING RESIN
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

MODELING RESIN* е фотополимеризирана, ниско вискозитетна смола с микронапълвания за използване като композитна 
скулптурна смола. Свойствата на композита естествено се поддават на прилепване (залепване) към вашия инструмент. 
За да преодолеете тази утежняваща лепкавост, MODELING RESIN е разработена така, че да помогне при поставянето и 
оформянето на вашите композитни материали. Като навлажните инструмента си, MODELING RESIN може да се използва 
за поставяне и обработка (скулптиране) на всички ваши директни композитни реставрации.

Показания за употреба:
Композитна овлажняваща смола

Предупреждения:
 •   При инцидентно изпръскване в очите, промийте с обилни количества вода и веднага потърсете медицинска помощ. При 

контакт с други тъкани, изплакнете веднага с обилно количество вода в продължение на няколко минути.

Потребител: Лицензиран зъболекар.

Внимание: 
Кръстосано замърсяване: 
 •   Продуктът може да съдържа елементи, предназначени за еднократна употреба. Изхвърлете употребяваните или 

замърсени накрайници. Не трябва да се допуска почистване, дезинфекция или повторна употреба.
 •  Препоръчително е да се използват общодостъпни хигиенни защитни покрития, за да се избегне замърсяване на 

спринцовки по време на лечението. Изхвърлете спринцовката, ако се замърси. 
  Не трябва да се допуска почистване или дезинфекция.

Предпазни мерки:
 •  Неполимеризираните (мет)акрилатни смоли може да причинят кожна сенсибилизация при податливи лица. Избягвайте 

контакт с кожата. В случай на контакт с кожата измийте щателно с вода и сапун.
 •  Пациентът и стоматологичният персонал трябва да носят предпазни средства за очите. 
 • Вижте отделните етикети на компонентите за конкретни дати на годност. 
 • Информационен лист за безопасност има на разположение при поискване.
 • Информационен лист за безопасност може да намерите на www.bisco.com.
 • Инструкции за употреба са на разположение при поискване. 
 • Инструкции за употреба са на разположение на www.bisco.com

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

 1.   Отстранете капачката и поставете накрайника върху спринцовката. Дозирайте една или две капки от MODELING RESIN 
в чиста смесителна ямка или върху смесителна подложка.

 2.  След поставяне на началното количество композит върху подготвеното място, потопете композитния инструмент 
в MODELING RESIN. С MODELING RESIN върху инструмента оформете приготвяната от вас реставрация и 
манипулирайте композита до желаната форма.

 3.   Фотополимеризиране. Макар че MODELING RESIN изисква фотополимеризиране в продължение на десет (10) секунди, 
следвайте препоръките за времето за полимеризация от производителя на вашия композит, за да осигурите цялостно 
полимеризиране на композитния материал. Допълнителните количества композит се прилепват към полимеризираната 
MODELING RESIN.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: Направете справка с общинските разпоредби относно отпадъците. При липса на такива вижте 
националните или регионални разпоредби, свързани с отпадъците.
ХИГИЕНА: Поставете обратно на спринцовката заключващата се капачка тип Luer. Препоръчително е да се използват 
общодостъпни хигиенни защитни покрития, за да се избегне замърсяване на спринцовки по време на лечението.
СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява при стайна температура (20°C/68°F – 25°C/77°F). Вижте отделните етикети на 
компонентите за конкретни дати на годност.
ГАРАНЦИЯ: BISCO, Inc. поема отговорност за замяна на продукти, ако се докаже, че са дефектни. BISCO, Inc. не поема 
отговорност за вреди или загуби, преки или косвени, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на 
продуктите, както е описано. Преди използване потребителят е задължен да определи пригодността на продукта за 
планираната употреба. В тази връзка потребителят поема целия риск и отговорност.
ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте всеки сериозен инцидент пред BISCO и компетентния орган на държавата-членка на ЕС, в която 
е установен потребителят и/или пациентът.

Обща информация за безопасността и клиничните показатели може да се намери на https://ec.europa.eu/tools/eudamed или 
да се предостави при поискване.

* MODELING RESIN се произвежда от BISCO, Inc
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MODELING RESIN
ALGEMENE INFORMATIE

MODELING RESIN* is een met licht uitgeharde, microgevulde harssamenstelling met lage viscositeit voor gebruik als 
composietvormgevingshars. De eigenschappen van composiet lenen zich van nature om aan uw instrument te blijven plakken. Om 
deze lastige kleverigheid te voorkomen is MODELING RESIN ontwikkeld. Dit dient om te helpen bij het plaatsen en vormen van uw 
composieten. Als u uw instrument bevochtigt, kunt u MODELING RESIN gebruiken voor het plaatsen en modelleren (vormen) van 
al uw directe composietrestauraties.

Indicaties voor gebruik:
Composietbevochtigingshars

Waarschuwingen:
 •    Als het per ongeluk in het oog is gespat, moet u het oog met ruime hoeveelheden water uitspoelen en onmiddellijk medische 

hulp inroepen. In geval van contact met andere weefsels, onmiddellijk enkele minuten met veel water uitspoelen. 

Beoogde gebruiker: Gediplomeerde tandarts.

Let op: 
Kruisbesmetting: 
 •  Dit product kan artikelen bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Voer gebruikte of besmette tips af. Niet reinigen, 

desinfecteren of opnieuw gebruiken.
 •   Gebruik van vrij in de handel verkrijgbare hygiënische beschermende bedekking om besmetting van spuiten tijdens de 

behandeling te voorkomen, wordt aanbevolen. Als de spuit verontreinigd raakt, gooi hem dan weg. 
  Niet reinigen of desinfecteren.

Voorzorgsmaatregelen:
 •  Niet-gepolymeriseerde (meth)acrylaatharsen kunnen bij daarvoor vatbare personen overgevoeligheidsreacties van de huid 

veroorzaken. Vermijd contact met de huid. In geval van contact met de huid grondig met water en zeep wassen.
 •  De patiënt en het tandheelkundig personeel moeten een veiligheidsbril dragen. 
 • Zie de etiketten van de afzonderlijke componenten voor de uiterste gebruiksdatums. 
 • Veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.
 • Veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar op www.bisco.com.
 • Gebruiksaanwijzing op verzoek verkrijgbaar. 
 • Gebruiksaanwijzing verkrijgbaar via www.bisco.com.

GEBRUIKSAANWIJZING

 1.  Verwijder de dop en plaats de tip op de spuit. Breng één of twee druppels MODELLING RESIN aan in een schoon mengbakje 
of op een mengplaatje.

 2.   Na het aanbrengen van de eerste laag composiet op de voorbereide locatie, doopt u het composietinstrument in MODELLING 
RESIN. Met MODELING RESIN op het instrument vormt u uw restauratie en modelleert u het composiet in de gewenste vorm.

 3.   Uitharding door licht. Hoewel MODELING RESIN voor uitharding door licht tien (10) seconden nodig heeft, volgt u 
de aanbevelingen voor de uithardingstijd van de fabrikant van uw composiet om voor een grondige uitharding van de 
composietlaag te zorgen. Extra composietlagen hechten zich aan uitgeharde MODELING RESIN.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale 
bepalingen inzake afval.
HYGIËNE: Doe de dop met de luer-lock weer op de spuiten. Het gebruik van vrij in de handel verkrijgbare hygiënische 
beschermende bedekking om contaminatie van spuiten tijdens de behandeling te voorkomen, wordt aanbevolen.
OPSLAG: Op kamertemperatuur bewaren (20 °C/68 °F – 25 °C/77 °F). Raadpleeg het etiket van de afzonderlijke componenten 
voor de specifieke uiterste gebruiksdatums.
GARANTIE: BISCO, Inc. erkent de verantwoordelijkheid die het heeft voor de vervanging van producten indien deze defect blijken 
te zijn. BISCO, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik 
of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór 
gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheid 
in verband daarmee.
KENNISGEVING: Meld elk ernstig incident aan BISCO en aan de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker en/
of de patiënt gevestigd is.

De samenvatting van veiligheid en klinische prestaties is te vinden op https://ec.europa.eu/tools/eudamed of beschikbaar op 
aanvraag.

* MODELING RESIN wordt geproduceerd door BISCO, Inc.

MODELING RESIN  
(ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
O παράγοντας διαμόρφωσης και διαβροχής εργαλείων MODELING RESIN* είναι μια μικρόκοκκη φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη 
με χαμηλό ιξώδες, η οποία προορίζεται για χρήση ως ρητίνη διαμόρφωσης σύνθετων ρητινών. Οι ιδιότητες της σύνθετης ρητίνης 
την καθιστούν ικανή από φύσεως να προσκολλάται (κολλάει) στο εργαλείο. Για να επιλυθεί αυτό το επιβαρυντικό πρόβλημα της 
κολλώδους ιδιότητας, σχεδιάστηκε ο παράγοντας διαμόρφωσης και διαβροχής εργαλείων MODELING RESIN ως βοήθημα στην 
τοποθέτηση και διαμόρφωση των σύνθετων ρητινών σας. Μέσω της διαβροχής του εργαλείου σας, το MODELING RESIN μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση και τον χειρισμό (διαμόρφωση) όλων των άμεσων αποκαταστάσεων με σύνθετες ρητίνες.

Ενδείξεις χρήσης:
Ρητίνη διαβροχής σύνθετων ρητινών

Προειδοποιήσεις:
 •   Εάν εκτιναχθεί τυχαία στα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση 

επαφής με άλλους ιστούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για μερικά λεπτά.

Προβλεπόμενος χρήστης: Αδειοδοτημένος οδοντίατρος.

Συστάσεις προσοχής: 
Διασταυρούμενη μόλυνση: 
 •  Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή 

μολυσμένα ρύγχη. Μην καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε.
 •  Συνιστάται η χρήση κοινού, κατάλληλου προστατευτικού καλύμματος υγιεινής για την αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης των 

συριγγών κατά τη θεραπεία. Αν μολυνθεί η σύριγγα, απορρίψτε την. 
  Μην καθαρίζετε και μην απολυμαίνετε.

Προφυλάξεις:
 •   Οι μη πολυμερισμένες (μεθ)ακρυλικές ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση του δέρματος σε ευπαθή άτομα. 

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό.
 •  Ο ασθενής και το οδοντιατρικό προσωπικό πρέπει να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια. 
 • Δείτε τις μεμονωμένες ετικέτες των συστατικών για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης. 
 • Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί.
 • Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται στη διεύθυνση www.bisco.com.
 • Οι οδηγίες χρήσης παρέχονται κατόπιν αιτήματος. 
 • Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.bisco.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 1.   Αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε το ρύγχος στη σύριγγα. Τοποθετήστε μία ή δύο σταγόνες change to: παράγοντα 
διαμόρφωσης και διαβροχής εργαλείων MODELING RESIN σε καθαρό βοθρίο ή μπλοκ ανάμειξης.

 2.   Μετά την τοποθέτηση της αρχικής στρώσης σύνθετης ρητίνης στην προετοιμασμένη θέση, εμβυθίστε το εργαλείο σύνθετων 
ρητινών στον παράγοντα διαμόρφωσης και διαβροχής εργαλείων MODELING RESIN. Με το MODELING RESIN στο εργαλείο 
σας, διαμορφώστε την αποκατάσταση και τη σύνθετη ρητίνη στο επιθυμητό σχήμα.

 3.  Φωτοπολυμερίστε. Παρόλο που ο παράγοντας διαμόρφωσης και διαβροχής εργαλείων MODELING RESIN απαιτεί 
φωτοπολυμερισμό επί δέκα (10) δευτερόλεπτα, ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή της σύνθετης ρητίνης σχετικά  
με τον χρόνο πολυμερισμού, για να διασφαλίσετε τον σωστό πολυμερισμό της στρώσης σύνθετης ρητίνης. Πρόσθετες  
στρώσεις σύνθετης ρητίνης θα επικολληθούν στον πολυμερισμένο παράγοντα διαμόρφωσης και διαβροχής εργαλείων 
MODELING RESIN.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητάς σας που αφορούν τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στις εθνικές 
περιφερειακές διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.
ΥΓΙΕΙΝΗ: Κλείνετε ξανά τις σύριγγες με το καπάκι ασφαλείας τύπου luer lock. Συνιστάται η χρήση κοινού, κατάλληλου 
προστατευτικού καλύμματος υγιεινής για την αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης των συριγγών κατά τη θεραπεία.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F). Δείτε τις μεμονωμένες ετικέτες των 
συστατικών για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν αποδειχθούν ελαττωματικά. 
Η Bisco, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, που προκύπτουν από τη χρήση 
ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την 
καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετικά με το παρόν.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν στην BISCO και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ε.Ε., στο 
οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Η περίληψη των χαρακτηριστικών ασφάλειας και των κλινικών επιδόσεων βρίσκεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/tools/
eudamed ή διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

*Ο παράγοντας διαμόρφωσης και διαβροχής εργαλείων MODELING RESIN παρασκευάζεται από την BISCO, Inc

MODELING RESIN
GENERELL INFORMASJON

MODELING RESIN* er en lysherdende, mikrofylt resin formulering med lav viskositet for bruk som komposittformingsresin. 
Komposittets egenskaper gjør at den naturlig fester seg (kleber) til instrumentet. For å unngå denne klebeevnen og hjelpe til med 
plasseringen og formingen av kompositter, ble MODELING RESIN utviklet. Ved å fukte instrumentet med MODELING RESIN, kan 
alle direkte komposittrestaureringer enkelt plasseres og manipuleres (formes).

Indikasjoner for bruk:
Komposittfuktende Resin

Advarsler:
 •   Dersom det utilsiktet sprutes i øyet, skyll med rikelige mengder vann og øyeblikkelig oppsøk legehjelp. Ved kontakt med annet 

vev, skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann i flere minutter.

Tiltenkt bruker: Lisensiert tannlege.

Forholdsregler: 
Krysskontaminasjon: 
 •  Produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Kasser brukte eller kontaminerte spisser. Må ikke rengjøres, 

desinfiseres eller brukes på nytt.
 •    Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsestildekking for å unngå kontaminering av sprøytene under 

behandlingen. Kast sprøyten hvis den blir forurenset. 
  Skal ikke rengjøres eller desinfiseres.

Forholdsregler:
 •   Upolymeriserte (met)akrylat resiner kan forårsake sensibilisering av huden hos ømfintlige personer. Unngå kontakt med huden. 

Ved kontakt må huden vaskes grundig med såpe og vann.
 •  Pasient og tannpleiepersonale bør bruke vernebriller. 
 • Se etikettene på de individuelle komponentene for spesifikke brukes-før-datoer. 
 • Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig ved forespørsel.
 • Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com.
 • Bruksanvisning fås ved forespørsel. 
 • Bruksanvisning er tilgjengelig på www.bisco.com.

BRUKSANVISNING

 1.   Fjern hetten og sett spissen på sprøyten. Dispenser én eller to dråper MODELING RESIN i en ren blandebrønn eller på en 
blandeblokk.

 2.  Etter plassering av innledende økning av kompositt til forberedt område, dypp komposittinstrumentet i MODELING RESIN. 
Med MODELING RESIN på instrumentet, form restaureringen og manipuler kompositten til ønsket form.

 3.   Lett herding. Selv om MODELING RESIN krever lett herding i ti (10) sekunder, følg herdetidsanbefalingene fra din 
komposittprodusent for å sikre grundig herding av komposittøkning. Ytterligere komposittøkninger vil feste seg til herdet 
MODELING RESIN.

AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale 
forskrifter som gjelder foravfallshåndtering.
HYGIENE: Sett luerlock-hetten tilbake på sprøytene. Det anbefales å bruke vanlig tilgjengelig hygienisk beskyttelsestildekking for å 
unngå kontaminering av sprøytene under behandlingen.
OPPBEVARING: Oppbevares ved romtemperatur (20–25 °C / 68–77 °F). Se etikettene på de individuelle komponentene for 
spesifikke utløpsdatoer.
GARANTI: BISCO, Inc. tar ansvaret for å erstatte produkter som påviselig er mangelfulle. BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for 
eventuelle skader eller tap, enten de er direkte eller indirekte og som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet 
slik det er beskrevet. Før det brukes, er det brukerens ansvar å vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg 
all risiko og ansvar forbundet med bruken.
MERKNAD: Rapporter enhver alvorlig hendelse til BISCO og til ansvarlige myndigheter i det EU-medlemslandet der brukeren og/
eller pasienten er bosatt.

Sammendrag av Sikkerhet og klinisk ytelse finnes på https://ec.europa.eu/tools/eudamed eller er tilgjengelig på forespørsel.

* MODELING RESIN produseres av BISCO, Inc

МОДЕЛИРОВОЧНАЯ СМОЛА
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МОДЕЛИРОВОЧНАЯ СМОЛА* это светоотверждаемая, жидкотекучая, микрофильная смола, которая используется для 
моделировки композита. Прилипание композита к инструменту является естественным свойством любого композитного 
материала. МОДЕЛИРОВОЧНАЯ СМОЛА была специально разработана, чтобы избежать прилипание и помочь в 
размещении и моделировке композита. Для того, чтобы сделать любой композит более пластичным, смочите инструмент в 
МОДЕЛИРОВОЧНОЙ СМОЛЕ и моделируйте композит в любой прямой реставрации.

Показания к применению:
Смола для смачивания композита.

Внимание:
 •   При случайном попадании в глаза смойте большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской  

помощью. В случае контакта с кожей, незамедлительно промойте большим количеством воды в течение нескольких 
минут.

Предполагаемый пользователь: Врач-стоматолог с допуском к практике.

Внимание! 
Перекрестное загрязнение: 
 •   Продукт может содержать компоненты, предназначенные для одноразового использования. Утилизируйте 

использованные или загрязненные принадлежности. Не пытайтесь их очистить, дезинфицировать или повторно 
использовать.

 •   Рекомендуется использовать обычное гигиеническое защитное покрытие, чтобы избежать загрязнения шприцев во 
время обработки. Если шприц загрязнится, выбрасывайте его. 

  Не пытайтесь очистить или дезинфицировать его.

Меры предосторожности:
 •  Неполимеризованные (мет)акрилатные смолы могут вызвать раздражение у людей с повышенной чувствительностью 

кожи. Избегайте контакта с кожей. В случае контакта материала с кожей тщательно промойте водой с мылом.
 •  Пациент и стоматолог должны носить защитные очки. 
 • Срок годности указан на упаковке. 
 • Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.
 • Паспорт безопасности материала доступен на сайте www.bisco.com.
 • Инструкция по применению предоставляется по запросу. 
 • Инструкция по применению доступна на сайте www.bisco.com.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 1.   Снимите колпачок и наденьте насадку на шприц. Нанесите одну или две капли МОДЕЛИРОВОЧНОЙ СМОЛЫ в чистую 
лунку для смешивания или на блокнот для замешивания.

 2.   Разместите композит на подготовленной поверхности в полости зуба, смочите инструмент в МОДЕЛИРОВОЧНОЙ 
СМОЛЕ. Наносите и моделируйте композит до желаемой формы реставрации, используя инструмент, смоченный в 
МОДЕЛИРОВОЧНОЙ СМОЛЕ.

 3.   Полимеризируйте светом. Несмотря на то что, МОДЕЛИРОВОЧНАЯ СМОЛА требует отверждение светом в течение 
10 с, необходимо отверждать композит светом, то время, которое рекомендует производитель композита, чтобы 
убедиться в правильном и полноценном отверждении материала. Следующие порции композита будут прилипать к 
заполимеризованной МОДЕЛИРОВОЧНОЙ СМОЛЕ.

УТИЛИЗАЦИЯ: Соотнеситесь с принятыми коммунальными положениями, относящимся к отходам. При отсутствии таковых, 
соотнеситесь с национальными или региональными положениями, относящихся к отходам.
ГИГИЕНА: Закройте крышкой шприц с механизмом luer lock. Рекомендуется использовать обычное гигиеническое защитное 
покрытие, чтобы избежать загрязнения шприцев во время обработки.
ХРАНЕНИЕ: Хранить при комнатной температуре (от 20 °C/68 °F до 25 °C/77 °F). Точные сроки годности указаны на 
упаковках каждого компонента.
ГАРАНТИЯ: Компания BISCO, Inc. признает своей обязанностью заменить продукт при наличии доказательств его 
дефектности. Компания BISCO, Inc. не несет ответственности ни за какой ущерб или вред, как прямой, так и косвенный, 
связанный с использованием продукта не по инструкции или неспособностью использовать его по инструкции. Перед 
применением пользователь обязан определить пригодность продукта для его использования по назначению. Весь риск и 
ответственность в связи с вышесказанным лежит на пользователе.
ВНИМАНИЕ: Необходимо сообщать обо всех серьезных инцидентах в компанию «BISCO» и в уполномоченные органы 
государства-члена ЕС, в котором зарегистрирован пользователь и/или пациент.

Инструкция по безопасности и клиническим характеристикам находится на веб-сайте https://ec.europa.eu/tools/eudamed или 
доступно по запросу.

* МОДЕЛИРОВОЧНАЯ СМОЛА производится компанией BISCO, Inc.

MODELING RESIN
INFORMAÇÕES GERAIS

MODELING RESIN* é uma fórmula de resina de micro-preenchimento fotopolimerizável de baixa viscosidade, para utilização 
como resina compósita para esculpir. As propriedades do compósito aderem (colam) naturalmente ao seu instrumento. Para 
ultrapassar esta aderência excessiva, foi desenvolvida a MODELING RESIN para ajudar no posicionamento e na moldagem dos 
seus compósitos. Ao humedecer o seu instrumento, a MODELING RESIN pode ser utilizada para posicionar e manipular (esculpir) 
todas as suas restaurações compósitas diretas.

Indicações de utilização:
Resina compósita de humedecimento

Advertências:
 •   Se for acidentalmente salpicado para os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de água e consultar de imediato um 

médico. Em caso de contacto com outros tecidos, enxague imediatamente com bastante água e por vários minutos.

Utilizador previsto: Dentista certificado.

Cuidados: 
Contaminação cruzada: 
 •  O produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Eliminar as pontas gastas ou contaminadas. Não limpar, 

desinfetar nem reutilizar.
 •   Recomenda-se o uso de uma cobertura protetora higiénica comummente disponível para evitar qualquer contaminação de 

seringas durante o tratamento. Se a seringa ficar contaminada, deverá descartá-la. 
  Não limpar nem desinfetar.

Precauções:
 •   As resinas de (met)acrilato não-polimerizadas podem causar sensibilidade na pele a pessoas suscetíveis. Evitar o contacto 

com a pele. Em caso de contacto com a pele, lave muito bem com sabão e água.
 •  Devem ser usados óculos de proteção pelo doente e pelo corpo clínico. 
 • Consulte as etiquetas individuais de cada componente para obter datas de validade concretas. 
 • Ficha de dados de segurança fornecida mediante pedido.
 • Ficha de dados de segurança disponível em www.bisco.com.
 • Instruções de utilização disponíveis mediante solicitação. 
 • Instruções de utilização disponíveis em www.bisco.com.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

 1.  Remova a tampa e coloque a ponta na seringa. Dispense uma ou duas gotas da MODELING RESIN num recipiente de mistura 
limpo ou num bloco de mistura.

 2.  Após o posicionamento do incremento inicial do compósito no local preparado, mergulhe o instrumento compósito na 
MODELING RESIN. Com a MODELING RESIN no instrumento, esculpa a sua restauração e manipule o compósito na forma 
desejada.

 3.  Fotopolimerização. Embora a MODELING RESIN requeira fotopolimerização durante dez (10) segundos, siga as 
recomendações de tempo de polimerização do seu fabricante de compósito, para assegurar uma polimerização completa do 
incremento compósito. Incrementos de compósito adicionais irão aderir à MODELING RESIN polimerizada.

ELIMINAÇÃO: Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as 
regulamentações nacionais ouregionais relacionadas com os resíduos.
HIGIENE: Voltar a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se o uso de uma cobertura protetora higiénica 
comummente disponível para evitar qualquer contaminação de seringas durante o tratamento.
CONSERVAÇÃO: Conservar à temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F). Consulte as etiquetas individuais de cada 
componente para obter datas de validade concretas.
GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que se verifiquem defeituosos. A BISCO, Inc. 
rejeita qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou indiretos, resultantes da utilização ou da incapacidade 
de utilização dos produtos descritos. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso 
pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.
AVISO: Comunicar qualquer incidente grave à BISCO e à autoridade competente do Estado membro da UE em que o utilizador 
e/ou paciente esteja localizado.

O resumo do desempenho clínico e de segurança pode ser consultado em https://ec.europa.eu/tools/eudamed ou disponibilizado 
mediante pedido.

* MODELING RESIN é produzida pela BISCO, Inc
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pl MODELING RESIN
INFORMACJE OGÓLNE

MODELING RESIN* to światłoutwardzalna formuła żywicy z mikrowypełniaczem, o niskiej lepkości, do stosowania jako 
kompozytowa żywica do kształtowania. Właściwości kompozytu powodują naturalne przyleganie (przyklejanie się) do narzędzia. 
Aby przezwyciężyć tę uciążliwą kleistość, opracowano produkt MODELING RESIN, aby pomóc w umieszczaniu i kształtowaniu 
kompozytów. Dzięki zwilżeniu narzędzia można użyć MODELING RESIN do umieszczania i kształtowania (rzeźbienia) wszystkich 
bezpośrednich wypełnień kompozytowych.

Wskazania do stosowania:
Kompozytowa żywica zwilżająca

Ostrzeżenia:
 •  W przypadku dostania się do oka należy płukać oko dużą ilością wody i niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną. W 

przypadku kontaktu z innymi tkankami miejsca kontaktu natychmiast przemywać dużą ilością wody przez kilka minut.

Docelowy użytkownik: Licencjonowany lekarz stomatolog.

Przestrogi: 
Zanieczyszczenie krzyżowe: 
 •   Produkt może zawierać artykuły przeznaczone do jednorazowego użytku. Zużyte lub zanieczyszczone końcówki należy 

wyrzucić. Nie wolno czyścić, dezynfekować ani używać ponownie.
 •    Podczas zabiegu zalecane jest stosowanie typowych osłon higienicznych, aby uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia 

strzykawek. Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia strzykawki, należy ją wyrzucić. 
  Nie wolno czyścić ani dezynfekować.

Środki ostrożności:
 •   Niespolimeryzowane żywice metakrylowe mogą powodować skórne reakcje uczuleniowe u osób podatnych. Unikać kontaktu 

ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie wodą z mydłem.
 •  Pacjent i personel stomatologiczny powinni korzystać z okularów ochronnych. 
 •  Patrz daty ważności zamieszczone na etykietach poszczególnych składników. 
 •  Karta charakterystyki produktu jest dostępna na żądanie.
 •  Karta charakterystyki produktu jest dostępna pod adresem www.bisco.com.
 •  Instrukcja użycia jest dostępna na żądanie. 
 •  Instrukcja użycia jest dostępna na stronie www.bisco.com.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 1.  Zdjąć zatyczkę i umieścić końcówkę na strzykawce. Wycisnąć jedną lub dwie krople MODELING RESIN do czystego dołka lub 
podkładkę do mieszania.

 2.  Po umieszczeniu pierwszej warstwy kompozytu na opracowanym miejscu, zanurzyć narzędzie do kompozytu w MODELING 
RESIN. Z MODELING RESIN na narzędziu kształtować wypełnienie i wymodelować kompozyt do pożądanego kształtu.

 3.   Utwardzać światłem. Chociaż MODELING RESIN wymaga utwardzania światłem przez dziesięć (10) sekund, należy 
przestrzegać zaleceń producenta kompozytu dotyczących czasu utwardzania, aby zapewnić dokładne utwardzenie warstwy 
kompozytu. Dodatkowe warstwy kompozytu przykleją się do utwardzonej żywicy MODELING RESIN.

UTYLIZACJA: Sprawdź regionalne regulacje dotyczące utylizacji odpadów. W przypadku braku odpowiednich wytycznych, zastosuj 
się do krajowych zaleceń odnośnie utylizacji odpadów.
HIGIENA: Strzykawki należy zamknąć korkiem Luer Lock. Podczas zabiegu zalecane jest stosowanie typowych osłon higienicznych, 
aby uniknąć jakiegokolwiek zanieczyszczenia strzykawek.
PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w temperaturze pokojowej (20°C/68°F–25°C/77°F). Daty ważności zamieszczono na 
etykietach poszczególnych składników.
GWARANCJA: Spółka BISCO Inc. potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia wad. 
BISCO, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub straty, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania lub 
niemożności użycia produktów zgodnie z opisem. Przed użyciem użytkownik ma obowiązek określenia przydatności produktu do 
przewidzianego zastosowania. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność.
UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia niepożądane należy zgłaszać do firmy BISCO oraz do właściwego organu państwa 
członkowskiego UE, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej jest dostępne pod adresem https://ec.europa. eu/tools/eudamed 
lub na żądanie.

* MODELING RESIN jest produkowana przez BISCO, Inc
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MODELING RESIN
OPĆE INFORMACIJE

MODELING RESIN* je svjetlosno polimerizirajuća formulacija smole niske viskoznosti s mikropunjenjem koja se koristi kao 
kompozitna smola za oblikovanje. Svojstva kompozita prirodno su pogodna za prijanjanje (lijepljenje) na vaš instrument. Kako bi 
se prevladala ova otežavajuća ljepljivost, razvijen je proizvod MODELING RESIN koji pomaže u postavljanju i oblikovanju vaših 
kompozita. Vlaženjem vašeg instrumenta MODELING RESIN može se koristiti za postavljanje i rukovanje (oblikovanje) svim vašim 
izravnim kompozitnim restauracijama.

Upute za upotrebu:
kompozitna smola za vlaženje

Upozorenja:
 •  ako slučajno poprskate oko, isperite velikom količinom vode i odmah potražite liječničku pomoć. U slučaju dodira s drugim 

tkivima odmah isperite s mnogo vode u trajanju od nekoliko minuta.

Predviđeni korisnik: ovlašteni stomatolog.

Oprez: 
križna kontaminacija: 
 •  Proizvod može sadržavati proizvode za jednokratnu upotrebu. Odložite rabljene ili kontaminirane vrhove. Nemojte ih čistiti, 

dezinficirati ni ponovno upotrebljavati.
 •  Preporučuje se upotreba uobičajeno dostupnih higijenskih zaštitnih obloga kako bi se izbjeglo onečišćenje štrcaljki tijekom 

tretmana. Ako je štrcaljka kontaminirana, bacite je u otpad. 
  Nemojte je čistiti ni dezinficirati.

Mjere predostrožnosti:
 •  nepolimerizirane (met)akrilatne smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati preosjetljivost kože. Izbjegavajte dodir s kožom. U 

slučaju dodira s kožom, temeljito operite vodom i sapunom.
 •  Pacijent i stomatološko osoblje trebaju nositi zaštitne naočale. 
 • Pogledajte pojedinačne naljepnice komponenata za određene datume isteka roka. 
 • Sigurnosno-tehnički list dostupan je na zahtjev.
 • Sigurnosno-tehnički list dostupan je na www.bisco.com.
 • Upute za upotrebu dostupne su na zahtjev. 
 • Upute za upotrebu dostupne su na www.bisco.com.

UPUTE ZA UPOTREBU

 1.   Skinite poklopac i stavite vrh na štrcaljku. Dozirajte jednu ili dvije kapi smole MODELING RESIN u čistu pliticu za miješanje ili 
na podlogu za miješanje.

 2.   Nakon postavljanja početnog povećanja kompozita na pripremljeno mjesto, uronite kompozitni instrument u MODELING 
RESIN. Proizvodom MODELING RESIN na instrumentu oblikujte svoju restauraciju i obradite kompozit u željeni oblik.

 3.   Svjetlosno polimerizirajte. Iako MODELING RESIN zahtijeva svjetlosno polimeriziranje od deset (10) sekundi, slijedite 
preporuke proizvođača kompozita o vremenu stvrdnjavanja kako biste osigurali temeljito stvrdnjavanje povećanja kompozita. 
Dodatno povećanje kompozita prianjat će na stvrdnutu smolu MODELING RESIN.

ODLAGANJE: Postupite u skladu s lokalnim uputama o odlaganju otpada. Ako ih nema, pozovite se na nacionalne ili regionalne 
odredbe koje se odnose na otpad.
HIGIJENA: štrcaljke ponovno zatvorite čepom tipa Luer lock. Preporučuje se upotreba uobičajeno dostupnih higijenskih zaštitnih 
obloga kako bi se izbjeglo onečišćenje štrcaljki tijekom tretmana.
POHRANA: Čuvati na sobnoj temperaturi (20 °C / 68 °F – 25 °C / 77 °F). Pogledajte pojedinačne naljepnice komponenata za 
određene datume isteka.
JAMSTVO: BISCO, Inc. priznaje svoju odgovornost za zamjenu proizvoda u slučaju da su neispravni. Tvrtka BISCO, Inc. ne prihvaća 
odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, bilo izravan ili posljedični, koji proizlazi iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda 
kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan odrediti prikladnost proizvoda za njegovu namjeravanu upotrebu. Korisnik preuzima 
sav rizik i svu odgovornost za gore navedeno.
NAPOMENA: O svim ozbiljnim incidentima izvijestite tvrtku BISCO i nadležno tijelo države članice EU-a u kojoj se nalaze korisnik 
i/ili pacijent.

Sažetak o sigurnosnoj i kliničkoj učinkovitosti možete pronaći na https://ec.europa. eu/tools/eudamed. Također je dostupan  
na zahtjev.

* MODELING RESIN proizvodi tvrtka BISCO, Inc

RĂȘINĂ MODELATOARE
INFORMAȚII GENERALE

RĂȘINA MODELATOARE* este o formulă pe bază de rășină microumplută, de vâscozitate redusă, fotopolimerizabilă pentru 
utilizare ca rășină compozită pentru sculptare. Proprietățile compozitului îl fac în mod natural să adere la (să se lipească 
de) instrumentul dvs. Pentru a depăși inconvenientul creat de această vâscozitate deranjantă, a fost concepută RĂȘINA 
MODELATOARE pentru a ajuta la amplasarea și formarea compozitelor dvs. Prin umezirea instrumentului dvs., RĂȘINA 
MODELATOARE poate fi utilizată pentru a amplasa și manipula (modela) toate restaurările compozite directe.

Indicații de utilizare:
Rășină compozită cu umezire

Avertizări:
 •   Dacă are loc stropirea accidentală a ochilor, clătiți cu apă din abundență și solicitați imediat asistență medicală. Dacă are loc 

contactul cu alte țesuturi, clătiți imediat cu apă din abundență timp de câteva minute.

Utilizator vizat: Medic stomatolog autorizat.

Precauții: 
Contaminare încrucișată: 
 •   Produsul poate conține elemente care sunt de unică folosință. Eliminați vârfurile utilizate sau contaminate. Nu curățați, nu 

dezinfectați și nu reutilizați.
 •  Se recomandă utilizarea ambalajului igienic de protecție ușor disponibil pentru a evita orice contaminare a seringilor în 

timpul tratamentului. În cazul contaminării seringii, eliminați-o. 
  Nu curățați și nu dezinfectați.

Precauții:
 •   Rășinile nepolimerizate cu (met)acrilat pot cauza sensibilizarea cutanată la persoanele sensibile. A se evita contactul cu 

pielea. În caz de contact, spălați pielea abundent cu apă și săpun.
 •   Pacientul și personalul stomatologic trebuie să poarte ochelari de protecție. 
 •  A se vedea etichetele componentelor individuale pentru datele de expirare specifice. 
 •  Fișa cu date de siguranță disponibilă la cerere.
 •  Fișa cu date de siguranță disponibilă la www.bisco.com.
 •  Instrucțiuni de utilizare disponibile la cerere. 
 •  Instrucțiuni de utilizare disponibile la www.bisco.com.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

 1.   Îndepărtați capacul și plasați vârful pe seringă. Distribuiți una sau două picături de RĂȘINĂ MODELATOARE într-un godeu 
de amestecare curat sau pe o tăviță de amestecare.

 2.   După amplasarea cantității inițiale la locul preparatului, scufundați instrumentul compozit în RĂȘINA MODELATOARE. Cu 
RĂȘINA MODELATOARE pe instrument, modelați restaurarea și manipulați compozitul în forma dorită. 

 3.  Fotopolimerizați Deși RĂȘINA MODELATOARE necesită fotopolimerizare timp de zece (10) secunde, respectați 
recomandările de timp pentru fotopolimerizare ale fabricantului de compozit pentru a asigura tratarea corespunzătoare a 
adăugării de compozit. Cantitățile suplimentare de compozit vor adera la RĂȘINA MODELATOARE fotopolimerizată.

ELIMINARE: Consultați reglementările locale privind eliminarea deșeurilor. În absența acestora, consultați reglementările 
naționale sau regionale cu privire la eliminarea deșeurilor.
IGIENĂ: Puneți la loc capacul seringilor cu capac de tip luer-lock. Se recomandă utilizarea ambalajului igienic de protecție ușor 
disponibil pentru a evita orice contaminare a seringilor în timpul tratamentului.
DEPOZITARE: Depozitați la temperatura camerei (20  °C/68  °F - 25  °C/77  °F). Consultați etichetele componentelor individuale 
pentru datele de expirare specifice.
GARANȚIE: BISCO, Inc. recunoaște responsabilitatea sa de a înlocui produsele, dacă se dovedesc a fi defecte. BISCO, Inc. nu își 
asumă răspunderea pentru eventuale daune sau pierderi, directe sau indirecte, provenind din folosirea sau inabilitatea de folosire 
a produselor conform descrierii. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului să determine conformitatea produsului cu 
scopul utilizării. Utilizatorul își asumă riscul și răspunderea în legătură cu aceasta.
NOTIFICARE: Raportați orice incident grav la BISCO și la autoritatea competentă a statului membru al UE în care este stabilit 
utilizatorul și/sau pacientul.

Rezumatul privind Siguranța și performanța clinică poate fi găsit la https://ec.europa.eu/tools/eudamed sau poate fi obținut  
la cerere.

* RĂȘINA MODELATOARE este fabricată de BISCO, Inc

MODELOVACÍ PRYSKYŘICE
OBECNÉ INFORMACE

MODELOVACÍ PRYSKYŘICE* je světlem vytvrzovaná nízkoviskózní pryskyřice s mikroplnivem pro použití jako pryskyřice k 
tvarování kompozitních náhrad. Vlastnosti kompozitu přirozeně způsobují přilnutí (přilepení) k nástroji. K překonání této obtěžující 
lepivosti byla vyvinuta MODELOVACÍ PRYSKYŘICE, která pomáhá při umísťování a tvarování kompozitů. Díky navlhčení nástroje 
lze MODELOVACÍ PRYSKYŘICI použít k umístění a manipulaci (tvarování) všech přímých kompozitních výplní.

Indikace k použití:
Pryskyřice k vlhčení kompozitů

Varování:
 •  Pokud náhodně stříkne do oka, vypláchněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se 

dostane do kontaktu s jinými tkáněmi, oplachujte je několik minut velkým množstvím vody.

Určený uživatel: Zubní lékař.

Bezpečnostní upozornění: 
Zkřížená kontaminace: 
 •  Produkt může obsahovat složky, které jsou určené jen na jedno použití. Použité nebo kontaminované špičky zlikvidujte. 

Nečistěte je, nedezinfikujte ani je nepoužívejte opakovaně.
 •  Doporučujeme používat během ošetření běžně dostupné hygienické ochranné krytí, abyste předešli jakékoli kontaminaci 

stříkačky. Pokud dojde ke kontaminaci stříkačky, zlikvidujte ji. 
  Nečistěte ji ani nedezinfikujte.

Preventivní opatření:
 •   Nezpolymerizované (meth)akrylátové pryskyřice mohou u citlivých osob způsobit kožní senzibilizaci. Zabraňte kontaktu s kůží. 

Dojde-li ke kontaktu, omyjte kůži důkladně mýdlem a vodou.
 •  Pacient i stomatologický personál by měli mít nasazené ochranné brýle. 
 • Konkrétní data exspirace viz štítky jednotlivých složek. 
 • Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
 • Bezpečnostní list je k dispozici na www.bisco.com.
 • Návod k použití je k dispozici na vyžádání. 
 • Návod k použití je k dispozici na www.bisco.com.

NÁVOD K POUŽITÍ

 1.   Odstraňte krytku a na stříkačku nasaďte špičku. Naneste jednu nebo dvě kapky MODELOVACÍ PRYSKYŘICE do čisté míchací 
jamky nebo na míchací podložku.

 2.   Po umístění počátečního inkrementu kompozitu na připravené místo ponořte nástroj pro modelaci kompozitu do MODELOVACÍ 
PRYSKYŘICE. S MODELOVACÍ PRYSKYŘICÍ na nástroji vymodelujte výplň a upravte kompozit do požadovaného tvaru.

 3.   Proveďte vytvrzení světlem. I když MODELOVACÍ PRYSKYŘICE vyžaduje vytvrzování světlem po dobu deseti (10) sekund, 
dodržujte doporučení výrobce kompozitu ohledně doby vytvrzování, abyste zajistili důkladné vytvrzení inkrementu kompozitu. 
Další inkrementy kompozitu přilnou k vytvrzené MODELOVACÍ PRYSKYŘICI.

LIKVIDACE: Řiďte se místními platnými předpisy o odpadech. Pokud neexistují, řiďte se celostátními nebo regionálními předpisy 
o odpadech.
HYGIENA: Na stříkačky nasazujte zpátky krytku s uzávěrem typu luer lock. Doporučujeme používat během ošetření běžně dostupné 
hygienické ochranné krytí, abyste předešli jakékoli kontaminaci stříkačky.
SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte při pokojové teplotě (20 °C / 68 °F až 25 °C / 77 °F). Řiďte se konkrétními daty exspirace na štítcích 
jednotlivých složek.
ZÁRUKA: Společnost BISCO, Inc. uznává svou odpovědnost ve smyslu povinnosti vyměnit produkt za nový, pokud se prokáže, 
že je vadný. BISCO, Inc. nepřijímá odpovědnost za žádnou škodu ani ztrátu, přímou nebo následnou, způsobenou použitím nebo 
neschopností použít produkty tak, jak je popsáno. Odpovědností uživatele je před použitím určit, zda je produkt pro zamýšlené použití 
vhodný. Uživatel na sebe bere veškerá rizika a odpovědnost s tímto spojené.
UPOZORNĚNÍ: Jakékoli závažné mimořádné události ohlaste společnosti BISCO a příslušnému orgánu v členském státě EU, kde 
uživatel nebo pacient sídlí.

Souhrn informací o bezpečnosti a klinické funkčnosti lze najít na adrese https://ec.europa.eu/tools/eudamed nebo je k dispozici 
na vyžádání.

* MODELOVACÍ PRYSKYŘICI vyrábí společnost BISCO, Inc

MODELING RESIN
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Výrobok MODELING RESIN* je svetlom tuhnúci, má nízku viskozitu a je zložený z mikroplnenej živice. Používa sa ako kompozitná 
modelovacia živica. Vlastnosti kompozitu majú prirodzenú tendenciu spôsobiť jeho priľnutie (prilepenie) k nástroju. Na prekonanie 
tejto nepríjemnej lepkavosti bol vyvinutý výrobok MODELING RESIN, ktorý pomáha pri umiestňovaní a tvarovaní kompozitov. 
Po navlhčení nástroja môže byť MODELING RESIN použitý na umiestnenie a modelovanie všetkých priamych kompozitných 
rekonštrukcií.

Indikácie používania:
Živica na zvlhčenie kompozitu

Výstrahy:
 •   V prípade náhodného vniknutia do oka vypláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade 

kontaktu s inými tkanivami ich ihneď oplachujte veľkým množstvom vody počas niekoľkých minút.

Zamýšľaný používateľ: Zubný lekár s príslušnou licenciou.

Upozornenia: 
Krížová kontaminácia: 
 •   Výrobok môže obsahovať položky, ktoré sú určené na jednorazové použitie. Použité alebo kontaminované špičky zlikvidujte. 

Nečistiť, nedezinfikovať ani nepoužívať opakovane.
 •    Odporúča sa používať bežne dostupný hygienický ochranný poťah, aby sa zabránilo akejkoľvek kontaminácii striekačiek počas 

liečby. Ak sa striekačka kontaminuje, zlikvidujte ju. 
  Nečistiť ani nedezinfikovať.

Špeciálne opatrenia:
 •   Nepolymerizované (met)akrylátové živice môžu u citlivých osôb spôsobiť precitlivenosť pokožky. Zamedzte kontaktu 

s pokožkou. V prípade kontaktu s pokožkou ju dôkladne umyte mydlom a vodou.
 •  Pacient i personál zubnej ambulancie musia nosiť ochranné okuliare. 
 •  Konkrétne dátumy exspirácie nájdete na štítkoch jednotlivých komponentov. 
 •  Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie.
 •  Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na webovej stránke www.bisco.com.
 •  Pokyny na používanie sú k dispozícii na požiadanie. 
 • Pokyny na používanie sú k dispozícii na webovej stránke www.bisco.com.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

 1.   Odstráňte uzáver a nasaďte špičku na injekčnú striekačku. Naneste jednu alebo dve kvapky výrobku MODELING RESIN do 
čistej miešacej jamky alebo na zmiešavaciu podložku.

 2.   Po umiestnení prvej vrstvy kompozitu na pripravené miesto namočte kompozitný nástroj do výrobku MODELING RESIN. S 
výrobkom MODELING RESIN na nástroji vymodelujte rekonštrukciu a vytvarujte kompozit do požadovaného tvaru.

 3.   Vytvrďte svetlom. Hoci si výrobok MODELING RESIN vyžaduje vytvrdzovanie svetlom po dobu desiatich (10) sekúnd, 
postupujte podľa odporúčaných dôb vytvrdzovania od výrobcu kompozitu, aby bolo zaistené dôkladné vytvrdenie vrstvy 
kompozitu. Dodatočné vrstvy kompozitu priľnú k vytvrdenému výrobku MODELING RESIN.

LIKVIDÁCIA: Dodržiavajte miestne opatrenia týkajúce sa odpadu. Ak nie sú k dispozícii, riaďte sa vnútroštátnymi alebo oblastnými 
opatreniami týkajúcimi sa odpadu.
SANITÁCIA: Znovu nasaďte uzáver luer na injekčnú striekačku. Odporúča sa používať bežne dostupné hygienické ochranné krycie 
rúška, aby sa zabránilo akejkoľvek kontaminácii striekačiek počas liečby.
SKLADOVANIE: Skladujte pri izbovej teplote (20 °C/68 °F – 25 °C/77 °F). Konkrétne dátumy exspirácie nájdete na štítkoch 
jednotlivých komponentov.
ZÁRUKA: Spoločnosť BISCO, Inc. uznáva svoju zodpovednosť za výmenu výrobkov, ak sa preukáže, že sú chybné. Spoločnosť 
BISCO, Inc. nezodpovedá za žiadnu škodu ani stratu, priamu ani následnú, ktoré by mohli vyplynúť z používania alebo nemožnosti 
používať výrobky, ako je tu opísané. Pred použitím je používateľ zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na určené použitie. 
Používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť s tým spojené.
OZNÁMENIE: Každú závažnú udalosť oznámte spoločnosti BISCO a príslušnému orgánu štátu, v ktorom buď pôsobí používateľ 
a/alebo býva pacient.

Súhrn informácií o bezpečnosti a klinickej účinnosti nájdete na stránke https://ec.europa.eu/tools/eudamed, alebo ho získate na 
vyžiadanie.

* MODELING RESIN vyrába spoločnosť BISCO, Inc

MODELLEERIMISVAIK
ÜLDINE TEAVE

MODELLEERIMISVAIK* on valguskõvastuv, madala viskoossusega mikrotäidetud vaiguformulatsioon, mida kasutatakse 
komposiitse skulptuurvaiguna. Komposiitmaterjali omadused lubavad sellel loomulikult kleepuda teie instrumendi külge. Selle 
tüütava kleepuvuse vältimiseks, arendati välja MODELLEERIMISVAIK, mis aitab komposiitide paigaldamisel ja vormimisel. Kui 
niisutate instrumenti, saate MODELLEERIMISVAIKU kasutada kõigi oma otseste komposiitsete restauratsioonide paigaldamiseks 
ja manipuleerimiseks (skulptuurimiseks).

Kasutusnäidustused
Komposiite niisutav vaik

Hoiatused
 •   Juhuslikul silma pritsimisel tuleb silmi loputada rohke veega ja pöördudaviivitamata arsti poole. Kokkupuute korral teiste 

kudedega loputada viivitamata mitme minuti jooksul rohke veega.

Ettenähtud kasutaja: registreeritud hambaarst

Ettevaatust! 
Ristsaastumine 
 •   Toode võib sisaldada elemente, mis on kavandatudühekordseks kasutamiseks. Kasutatud või saastunud otsakud tuleb ära 

visata. Mitte puhastada, desinfitseerida ega korduskasutada.
 •    Süstalde saastumise vältimiseks on ravi ajal soovitatav kasutada müügil olevaid tavapäraseid hügieenilisi kaitsekatteid. Kui 

süstal saastub, tuleb see ära visata. 
 Mitte puhastada ega desinfitseerida.

Ettevaatusabinõud
 •  Polümeerumata (met)akrülaatvaigud võivad põhjustada nende suhtes tundlikel inimestel naha sensibiliseerimist. Vältige 

kokkupuudet nahaga. Nahale sattumise korral peske nahka põhjalikult seebi ja veega.
 •  Patsient ja hambaravipersonal peavad kandma kaitseprille. 
 • Tootespetsiifilisi aegumiskuupäevi vaadake komponentide etikettidelt. 
 • Materjali ohutuskaart on saadaval nõudmisel.
 • Materjali ohutuskaart on saadaval aadressil www.bisco.com.
 • Kasutusjuhend on kättesaadav tellimisel. 
 • Kasutusjuhend on kättesaadav aadressil www.bisco.com.

KASUTUSJUHEND

 1.  Eemaldage kork ja pange otsik süstlale. Tilgutage üks või kaks tilka MODELLEERIMISVAIKU puhtasse segamissüvendisse 
või segamispadjale.

 2.   Pärast esialge komposiidi annuse paigaldamist ettevalmistatud kohale, kastke komposiitmaterjali instrument 
MODELLEERIMISVAIKU. Kui MODELLEERIMISVAIK on instrumendile kantud, skulptureerige restauratsioon ja manipuleerige 
komposiitmaterjali, kuni see on saavutanud soovitud kuju.

 3.   Valguskõvastage. Kuigi MODELLEERIMISVAIK vajab kümne (10) sekundi jooksul valguskõvastumist, järgige kõvastumise 
osas komposiitmaterjali tootja soovitusi, et tagada komposiitmaterjali täielik kõvastumine. Täiendavad komposiitmaterjali kihid 
kleepuvad kõvastatud MODELLEERIMISVAIGU külge.

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE. Vt jäätmekäitlust käsitlevaid Euroopa Liidu õigusakte. Nende puudumise korral vt riiklikke või 
piirkondlikke jäätmekäitluseeskirju.
HÜGIEEN. Asetage Luer-Lock-korgid süstaldele tagasi. Süstalde saastumise vältimiseks on ravi ajal soovitatav kasutada müügil 
olevaid tavapäraseid hügieenilisi kaitsekatteid.
SÄILITAMINE: Hoida toatemperatuuril (20 °C … 25 °C / 68 °F … 77 °F). Tootespetsiifilisi aegumiskuupäevi vaadake komponentide 
etikettidelt.
GARANTII. BISCO, Inc. tunnistab, et vastutab toodete asendamise eest, kui need on tõestatult defektsed. BISCO, Inc. ei vastuta 
otseste ega kaudsete kahjustuste ega kahjude eest, mis tulenevad toodete kasutamisest või võimetusest kasutada tooteid kirjeldatud 
viisil. Enne toote kasutamist on kasutajal kohustus veenduda selle sobivuses kavatsetavaks kasutamiseks. Kogu seonduv risk ja 
vastutus lasub kasutajal.
TÄHELEPANU! Kõigist ohujuhtumitest tuleb teatada ettevõttele BISCO ning kasutaja ja/või patsiendi ELi asukohaliikmesriigi 
pädevale asutusele.

Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõte asub aadressil https://ec.europa.eu/tools/eudamed ning on saadaval ka nõudmisel.

* MODELLEERIMISVAIGU tootja on BISCO, Inc

MODELING RESIN
SPLOŠNE INFORMACIJE

MODELING RESIN* je svetlobno polimerizirana mikropolnjena smola nizke viskoznosti, ki se uporablja kot smola za oblikovanje 
kompozitov. Kompozit se naravno oprime (prilepi) na vaš instrument. Za premagovanje te nadležne lepljivosti je bila razvita smola 
MODELING RESIN za pomoč pri nameščanju in oblikovanju vaših kompozitov. Če zmočite svoj instrument, lahko MODELING 
RESIN uporabite za namestitev in obdelavo (oblikovanje) vseh vaših neposrednih kompozitnih restavracij.

Indikacije za uporabo:
Smola za vlaženje kompozita

Opozorila:
 •   Če izdelek ponesreči poškropite v oko, izperite z obilo vode in takoj poiščite zdravniško pomoč. Ob stiku izdelka z drugimi tkivi 

slednje takoj izperite z obilo vode. Izpirajte nekaj minut.

Predvideni uporabnik: zobozdravnik z licenco.

Pozor: 
Navzkrižne okužbe: 
 •  Izdelek lahko vsebuje elemente, ki so namenjeni zgolj enkratni uporabi. Uporabljene ali okužene konice zavrzite. Konic ne 

čistite, razkužujte in ne uporabljajte ponovno.
 •   Za preprečevanje okužbe brizg med zdravljenjem priporočamo uporabo splošno dostopnih higienskih zaščitnih pripomočkov. 

Okužene brizge zavrzite. 
  Okuženih brizg ne čistite in ne razkužujte.

Previdnostni ukrepi:
 •  Nepolimerizirane (met)akrilatne smole lahko pri občutljivih osebah razdražijo kožo. Izogibajte se stiku s kožo. Ob stiku kožo 

umijte z milom in vodo.
 •  Varovalna očala mora nositi tako bolnik kot zobozdravstveno osebje. 
 • Na oznakah posameznih komponent si oglejte roke njihove uporabe. 
 • Varnostni list je na voljo na zahtevo.
 • Varnostni list je na voljo na naslovu www.bisco.com.
 • Navodila za uporabo so na voljo na zahtevo. 
 • Navodila za uporabo so na voljo na naslovu www.bisco.com.

NAVODILA ZA UPORABO

 1.   Odstranite pokrovček in namestite konico na brizgo. 1–2 kapljici izdelka MODELING RESIN iztisnite v čisto mešalno posodico 
ali na mešalno blazinico.

 2.   Po namestitvi začetnega sloja kompozita na pripravljeno mesto, kompozitni instrument potopite v izdelek MODELING RESIN. 
Z izdelkom MODELING RESIN na instrumentu oblikujte restavracijo in kompozit obdelajte v želeno obliko.

 3.   Svetlobno polimerizirajte. Čeprav MODELING RESIN zahteva 10-sekundno svetlobno strjevanje, upoštevajte priporočila o času 
strjevanja proizvajalca vašega kompozita, da zagotovite temeljito strjevanje inkrementa kompozita. Dodatni sloji kompozita se 
bodo oprijeli strjenega izdelka MODELING RESIN.

ODLAGANJE: Glede odlaganja glejte določbe, ki veljajo v vaši skupnosti. Če niso na voljo, upoštevajte nacionalne ali regionalne 
določbe glede odlaganja.
HIGIENA: Injekcijske brizge zaprite s pokrovčkom luer lock. Za preprečevanje okužbe brizg med zdravljenjem priporočamo uporabo 
splošno dostopnih higienskih zaščitnih pripomočkov.
SHRANJEVANJE: Izdelek hranite pri sobni temperaturi (20 °C/68 °F do 25 °C/77 °F). Na oznakah posameznih komponent si 
oglejte roke njihove uporabe.
JAMSTVO: Družba BISCO, Inc. priznava odgovornost za zamenjavo dokazano pomanjkljivih izdelkov. Družba BISCO, Inc. ne 
sprejema odgovornosti za nobeno škodo ali izgubo, bodisi neposredno ali posledično, ki bi izhajala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe 
izdelkov v skladu z opisom. Uporabnik je dolžan pred uporabo izdelka preveriti njegovo primernost za izbrani namen. V zvezi s tem 
uporabnik prevzema vsa tveganja in vso odgovornost.
OBVESTILO: O vsakem resnem incidentu poročajte družbi BISCO in pristojnemu organu države, v kateri se nahaja uporabnik in/
ali bolnik.

Povzetek o varnosti in klinični učinkovitosti najdete na spletnem mestu https://ec.europa.eu/tools/eudamed oziroma je na voljo na 
zahtevo.

* MODELING RESIN proizvaja družba BISCO, Inc.

MODELLEZŐ GYANTA
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A MODELLEZŐ GYANTA* egy fényre kötő, alacsony viszkozitású mikró töltetű gyanta, mely kompozit formázó gyantaként 
használható. A kompozit jellemzői folytán természetes módon hozzáragad (tapad) a műszerhez. E zavaró tapadás kiküszöbölése 
érdekében a MODELLEZŐ GYANTÁT úgy tervezték meg, hogy elősegítse a kompozitok behelyezését és formázását. A műszer 
megnedvesítésével, a MODELLEZŐ GYANTA segítségével minden közvetlen kompozit helyreállítás behelyezhető és formázható.

Felhasználási javallatok:
Kompozit nedvesítő gyanta

Figyelmeztetések:
 •   Ha véletlenül szembe fröccsen, bő vízzel öblítse ki és forduljon azonnal orvoshoz. Ha más szövetekkel érintkezik, azonnal 

öblítse bő vízzel több percen keresztül.

Célfelhasználó: Működési engedéllyel rendelkező fogszakorvos.

Figyelmeztetések: 
Keresztszennyeződés: 
 •   A termék egyszer használatos részeket tartalmazhat. Ártalmatlanítsa a használt vagy szennyezett végződéseket. Ne tisztítsa 

meg, ne fertőtlenítse, és ne használja újra.
 •   Javasolt a kezelés alatt könnyen beszerezhető higiéniai védőcsomagolás alkalmazása a fecskendők szennyeződésének 

elkerülése érdekében. A szennyeződött fecskendőket ártalmatlanítani kell. 
  Ne tisztítsa meg és ne fertőtlenítse.

Óvintézkedések:
 •   A nem polimerizált (met)akrilát gyanták az erre hajlamos személyeknél bőrérzékenységet okozhatnak. Kerülje a bőrrel való 

érintkezést. Ha bőrre kerül, mossa le alaposan szappannal és vízzel.
 •  A betegnek és a fogászati dolgozóknak védőszemüveget kell viselniük. 
 • A konkrét lejárati dátumokkal kapcsolatban lásd az egyedi összetevők címkéjét. 
 • Kérésre elérhető a biztonsági adatlap.
 • A biztonsági adatlap megtalálható a www.bisco.com weboldalon.
 • Kérésre elérhető a Használati utasítás. 
 • A Használati utasítás megtalálható a www.bisco.com weboldalon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

 1.   Vegye le a kupakot és helyezze a végződést a fecskendőre. Adagoljon egy-két csepp MODELLEZŐ GYANTÁT egy tiszta 
keverőtálba vagy egy keverőlapra.

 2.   Az első adag kompozit előkészített helyre való behelyezése után mártsa be a kompozitműszert a MODELLEZŐ GYANTÁBA 
A műszeren lévő MODELLEZŐ GYANTÁVAL formázza a tömést és alakítsa a kompozitot a kívánt formára.

 3.   Világítsa meg Noha a MODELLEZŐ GYANTA tíz (10) másodperces megvilágítást igényel, kövesse a kompozit gyártójának 
ajánlását, hogy biztosítsa a kompozit alapos kötését. A további kompozit adagok a megkötött MODELEZŐ GYANTÁHOZ 
tapadnak.

ÁRTALMATLANÍTÁS: Lásd a közösségi előírásokat a hulladékra vonatkozóan. Ezek hiányában lásd a nemzeti vagy regionális 
előírásokat a hulladékra vonatkozóan.
HIGIÉNIA: Tegye vissza a luer zárókupakot a fecskendőkre. Javasolt a kezelés alatt könnyen beszerezhető higiéniai 
védőcsomagolás alkalmazása a fecskendők szennyeződésének elkerülése érdekében.
TÁROLÁS: Szobahőmérsékleten tárolandó (20 °C/ 68 °F – 25 °C / 77 °F). A konkrét lejárati dátumokkal kapcsolatban lásd az 
egyedi összetevők címkéjét.
JÓTÁLLÁS: A BISCO, Inc. vállalja a felelősséget a bizonyítottan hibás termékek kicseréléséért. A BISCO, Inc. nem vállal felelősséget 
az olyan közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, ami a termékek ismertetett módon történő felhasználása során vagy 
használhatatlansága miatt következik be. Az alkalmazás előtt a felhasználó felelőssége, hogy megállapítsa, hogy a termék a kívánt 
felhasználás céljából megfelelő-e. A felhasználó vállalja az azzal kapcsolatos valamennyi kockázatot és felelősséget.
FIGYELEM: Jelentsen minden súlyos eseményt a BISCO vállalatnak és azon európai tagállam illetékes hatósága felé, amelyben a 
felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

A biztonságosság és a klinikai teljesítmény összefoglalója a https://ec.europa.eu/tools/eudamed oldalon található, vagy kérésre 
rendelkezésre áll.

* A MODELING RESIN gyártója a BISCO, Inc

MODELING RESIN
INFORMACION I PËRGJITHSHËM

MODELING RESIN* është një formulë rezine fotopolimerizuese, e mikrombushur me viskozitet të ulët, për t’u përdorur si një rezinë 
e përbërë skalitëse. Vetitë e kompozitit janë të natyrshme për t’u mbështetur (ngjitur) në instrumentin tuaj. Për të kapërcyer këtë 
ngjitje rënduese, MODELING RESIN u zhvillua për të ndihmuar në vendosjen dhe dhënies së formave të përbërjeve tuaja. Duke 
njomur instrumentin tuaj, MODELING RESIN mund të përdoret për të vendosur dhe manipuluar (skalitur) të gjitha restaurimet tuaja 
të drejtpërdrejta të përbëra.

Udhëzimet për përdorimin:
Composite Wetting Resin

Paralajmërime:
 •  Nëse spërkatet aksidentalisht në sy, shpëlani me sasi të bollshme uji dhe kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. Në rast kontakt 

me inde të tjera, shpëlajeni menjëherë me ujë të bollshëm për disa minuta.

Përdoruesi i synuar: Dentist i licencuar.

Masat e kujdesit: 
Kontaminimi i ndërsjellë: 
 •  Produkti mund të përmbajë artikuj që janë krijuar vetëm për një përdorim. Hidhini majat e përdorura ose të kontaminuara. Mos 

i pastroni, dezinfektoni apo ripërdorni.
 •  Rekomandohet përdorimi i mbulesës mbrojtëse higjienike zakonisht të disponueshme për të shmangur ndotjen e shiringave 

gjatë trajtimit. Nëse shiringa ndotet, hidheni atë. 
  Mos e pastroni apo dezinfektoni.

Masat paraprake:
 •  Rezinat e papolimerizuara (met)akrilate mund të shkaktojnë irritim të lëkurës te personat e ndjeshëm. Shmangni kontaktin me 

lëkurën. Në rast kontakti me lëkurën, lajeni mirë me ujë dhe sapun.
 •  Syze mbrojtëse duhet të mbahen nga pacienti dhe personeli dentar. 
 • Shihni etiketat e përbërësve individualë për datat specifike të skadimit. 
 • Fleta e të dhënave të sigurisë e disponueshme sipas kërkesës.
 • Fleta e të dhënave të sigurisë e disponueshme në www.bisco.com.
 • Udhëzimet e përdorimit jepen në rast kërkese. 
 • Udhëzimet e përdorimit jepen në www.bisco.com.

UDHËZIME PËRDORIMI

 1.  Hiqni kapakun dhe vendosni majën në shiringë. Hidhni një ose dy pika MODELING RESIN në një pus apo kupore të pastër.

 2.  Pas vendosjes së shtesës fillestare të përbërjes në vendin e përgatitur, zhytni instrumentin e përbërë në MODELING RESIN. 
Me MODELING RESIN në instrument, gdhendni restaurimin tuaj dhe manipuloni përbërjen në formën e dëshiruar.

 3.  Fotopolimerizim. Megjithëse MODELING RESIN kërkon fotopolimerizim për dhjetë (10) sekonda, ndiqni rekomandimet për 
kohën e polimerizimit nga prodhuesi juaj i përbërjes për të siguruar polimerizimin e plotë të shtesës së përbërjes. Rritje shtesë 
të përbërjes do t’i përmbahen MODELING RESINtë polimerizuar.

HEDHJA: Referojuni dispozitave të komunitetit në lidhje me mbeturinat. Në mungesë të tyre, referojuni dispozitave kombëtare ose 
rajonale në lidhje me mbeturinat.
HIGJIENA: Rimbyllini shiringat me kapakun me siguresë luer. Rekomandohet përdorimi i mbulesës mbrojtëse higjienike që 
disponohet zakonisht për të shmangur ndotjen e shiringave gjatë trajtimit.
RUAJTJA: Ruajeni në temperaturë ambienti (20°C/68°F - 25°C/77°F). Referojuni etiketave të përbërësve individualë për datat 
specifike të skadimit.
GARANCIA: BISCO, Inc. pranon përgjegjësinë e tij për të zëvendësuar produktet nëse provohet se janë me defekt. BISCO, Inc. nuk 
pranon përgjegjësi për ndonjë dëm ose humbje të drejtpërdrejtë apo si pasojë, që rrjedh nga përdorimi ose pamundësia e përdorimit të 
produkteve siç përshkruhet. Para përdorimit, është përgjegjësia e përdoruesit të përcaktojë përshtatshmërinë e produktit për përdorimin 
e tij të synuar. Përdoruesi merr përsipër të gjithë rrezikun dhe përgjegjësinë në lidhje me të.
NJOFTIM: Raportoni çdo incident të rëndë te BISCO dhe autoriteti kompetent i shtetit në të cilin ndodhet përdoruesi dhe/ose 
pacienti.

Përmbledhja e sigurisë dhe performancës klinike mund të gjendet në https://ec.europa. eu/tools/eudamed ose është e 
disponueshme sipas kërkesës.

* MODELING RESIN është prodhuar nga BISCO, Inc

MODELING RESIN
BENDROJI INFORMACIJA

„MODELING RESIN“* yra šviesa kietinama žemo klampumo dervos su mikroužpildu formulė, skirta naudoti kaip kompozitinė 
formavimo derva. Dėl kompozito savybių jis natūraliai kimba (limpa) prie instrumento. Siekiant išvengti šio apsunkinančio kibumo 
buvo sukurta modeliavimo derva „MODELING RESIN“, padedanti užtepti ir formuoti kompozitus. „MODELING RESIN“ sudrėkina 
instrumentą, todėl ją galima naudoti užtepant ir manipuliuojant (formuojant) visas tiesiogines kompozitines rekonstravimo priemones. 

Naudojimo indikacijos:
Kompozito drėkinimo derva

Įspėjimai: 
 •   Jeigu medžiagos netyčia pateko į akis, praplaukite dideliu kiekiu vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Sąlyčio su kitais 

audiniais atveju, nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens keletą minučių. 

Numatyti naudotojai: licencijuotas odontologas.

Perspėjimai: 
Kryžminis užteršimas. 
 •   Gaminyje gali būti medžiagų, skirtų vienkartiniam naudojimui. Pašalinkite panaudotus arba užterštus antgalius. Nevalykite, 

nedezinfekuokite ir nenaudokite pakartotinai.
 •   Rekomenduojama naudoti įprastą apsauginį higieninį uždangalą, kad per procedūrą neužterštumėte švirkštų. Užterštą švirkštą 

išmeskite. 
  Nevalykite ir nedezinfekuokite.

Atsargumo priemonės:
 •  Nepolimerizuotos (met)akrilato dervos jautriems žmonėms gali sudirginti odą. Vengti kontakto su oda. Patekus ant odos stropiai 

nuplaukite muilu ir vandeniu.
 •  Pacientas ir odontologai turi naudoti akių apsaugos priemones. 
 •  Kiekvieno komponento galiojimo pabaigos datos nurodytos ant jų etikečių. 
 •  Saugos duomenų lapą galima gauti pateikus užklausą.
 •  Saugos duomenų lapas pateiktas adresu www.bisco.com.
 •  Paprašius galima gauti naudojimo instrukciją. 
 •  Naudojimo instrukcija pateikta adresu www.bisco.com.

NAUDOJIMO NURODYMAI

 1.   Nuimkite gaubtelį ir prie švirkšto prijunkite antgalį. Išspauskite vieną arba du „MODELING RESIN“ lašus į švarų maišymo 
šulinėlį arba ant maišymo padėkliuko.

 2.   Uždėję paruoštoje vietoje pradinį kompozito sluoksnį pamerkite kompozito instrumentą į „MODELING RESIN“. Instrumentu, 
padengtu „MODELING RESIN“, suformuokite rekonstravimo priemonę ir sudarykite iš kompozito norimą formą.

 3.   Sukietinkite šviesa. Nors „MODELING RESIN“ reikia kietinti šviesa dešimt (10) sekundžių, laikykitės kompozito gamintojo 
rekomendacijų, kad užtikrintumėte visišką kompozito sluoksnio sukietinimą. Kiti kompozito sluoksniai prilips prie sukietintos 
„MODELING RESIN“.

IŠMETIMAS. Peržiūrėkite bendruomenės nuostatas dėl atliekų. Jei jos neapibrėžtos, žr. nacionalines arba regionines nuostatas 
dėl atliekų.
HIGIENA: Vėl uždenkite švirkštus gaubteliu su Luerio užraktu. Rekomenduojama naudoti įprastą apsauginį higieninį uždangalą, kad 
per procedūrą neužterštumėte švirkštų.
LAIKYMAS: Laikykite kambario temperatūroje (20°C / 68°F–25°C / 77°F). Kiekvieno komponento galiojimo pabaigos datos 
nurodytos ant jų etikečių.
GARANTIJA: „BISCO, Inc.“ prisiima atsakomybę pakeisti gaminius, jeigu bus įrodyta, kad jie turi trūkumų. Jeigu gaminys naudojamas 
nesilaikant nurodymų, bendrovė „BISCO Inc.“ neprisiima atsakomybės už patirtus tiesioginius arba netiesioginius nuostolius ar žalą. 
Prieš naudodamasis vartotojas privalo nustatyti, ar gaminys tinka numatomam naudojimo tikslui. Naudotojas prisiima visą su tuo 
susijusią riziką ir atsakomybę.
PASTABA: Apie bet kokį rimtą incidentą praneškite BISCO ir vartotojo ir (arba) paciento ES šalies narės kompetentingai institucijai.

Saugos ir klinikinio veiksmingumo duomenų santrauka pateikta adresu https://ec.europa.eu/tools/eudamed arba ją galima gauti 
paprašius.

* „MODELING RESIN“ gamina „BISCO, Inc“

MODELING RESIN
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

MODELING RESIN* ir ar gaismu cietināmi, zemas viskozitātes mikropildīti sveķi, ko izmanto kā kompozītmateriāla veidošanas 
sveķus. Kompozītmateriālu īpašības dabiski ļauj tiem pieķerties (pielipt) jūsu instrumentam. Lai pārvarētu šo pastiprināto lipīgumu, 
tika izstrādāti MODELING RESIN, lai palīdzētu novietot un veidot jūsu kompozītmateriālus. Samitrinot instrumentu, MODELING 
RESIN var izmantot, lai novietotu un apstrādātu (veidotu) visas jūsu tiešās kompozītmateriālu restaurācijas.

Lietošanas indikācijas
Kompozītmateriālu mitrinoši sveķi

Brīdinājumi.
 •   Ja nejauši notiek iešļakstīšanās acī, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens un vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. 

Gadījumā, ja notiek saskare ar citiem audiem, nekavējoties skalojiet vairākas minūtes ar daudz ūdens.

Paredzētais lietotājs: kvalificēts zobārsts.

Bīstamības paziņojums 
Krusteniskais piesārņojums. 
 •   Produktā var būt priekšmeti, kas paredzēti vienreizējai lietošanai. Utilizējiet izmantotos vai piesārņotos uzgaļus. Netīriet, 

nedezinficējiet un nelietojiet atkārtoti.
 •  Lai izvairītos no jebkādas šļirču piesārņošanas ārstēšanas laikā, ieteicams izmantot parasti pieejamos higiēniskos 

aizsargpārklājus. Ja šļirce tiek piesārņota, tā jāizmet. 
  Netīriet un nedezinficējiet.

Piesardzības pasākumi
 •   Nepolimerizēti (met)akrilāta sveķi var izraisīt ādas reakcijas personām ar paaugstinātu jutību. Izvairieties no saskares ar ādu. 

Gadījumā, kad notikusi saskare ar ādu, rūpīgi mazgājiet ar ziepēm un ūdeni.
 •  Pacientam un zobārstniecības personālam ir jāvalkā acu aizsarglīdzekļi. 
 • Skatiet atsevišķu sastāvdaļu etiķetes, lai uzzinātu noteiktos derīguma termiņus. 
 • Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
 • Drošības datu lapa ir pieejama www.bisco.com.
 • Lietošanas norādes ir pieejamas pēc pieprasījuma. 
 • Lietošanas norādes ir pieejamas www.bisco.com

LIETOŠANAS NORĀDES

 1.   Noņemiet vāciņu un uzliciet uz šļirces uzgali. Izspiediet vienu vai divus MODELING RESIN pilienus tīrā sajaukšanas trauciņā 
vai uz sajaukšanas paliktņa.

 2.   Pēc sākotnējā pieaudzēšanas kompozītmateriāla ievietošanas sagatavotajā vietā, iemērciet kompozītmateriālu instrumentu 
MODELING RESIN. Ar MODELING RESIN uz instrumenta, veidojiet restaurāciju un izveidojiet no kompozītmateriāla vēlamo 
formu.

 3.   Cietiniet ar gaismu. Lai gan MODELING RESINjie ir nepieciešama cietināšana ar gaismu desmit (10) sekundes, ievērojiet 
kompozītmateriālu ražotāja sniegtos sacietēšanas laika ieteikumus, lai nodrošinātu pieaudzēšanas kompozītmateriāla pilnīgu 
sacietēšanu. Papildu pieaudzēšanas kompozītmateriāli pielīmēsies sacietējušajiem MODELING RESIN.

UTILIZĀCIJA. Skatīt pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas noteikumus. Ja tādu nav, ievērot valstī spēkā esošos atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumus.
HIGIĒNA. Uzlieciet šļircēm atpakaļ Luera fiksācijas uzgaļus. Lai izvairītos no jebkādas šļirču piesārņošanas ārstēšanas laikā, 
ieteicams izmantot parasti pieejamos higiēniskos aizsargpārklājus.
UZGLABĀŠANA. Glabājiet istabas temperatūrā (20–25 °C). Skatiet atsevišķo sastāvdaļu etiķetes, lai uzzinātu attiecīgos derīguma 
termiņus.
GARANTIJA. BISCO, Inc. atzīst savu atbildību par produktu nomaiņu, ja tiem tiek konstatēti defekti. BISCO, Inc. neuzņemas atbildību 
par jebkādiem bojājumiem vai zaudējumiem, ne tiešiem, ne izrietošiem, kas cēlušies no produkta lietošanas vai nespējas to lietot kā 
norādīts. Lietotāja atbildība ir pirms lietošanas noteikt produkta piemērotību tā paredzētajam pielietojumam. Lietotājs uzņemas visu ar 
to saistīto risku un atbildību.
PAZIŅOJUMS. Par jebkuriem nopietniem incidentiem ziņot BISCO un tās ES dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas 
lietotāji un/vai pacienti.

Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkums atrodams vietnē https://ec.europa.eu/tools/eudamed vai pieejams pēc pieprasījuma.

* MODELING RESIN ir BISCO, Inc ražots produkts

MODELING RESIN
GENEL BİLGİ

MODELING RESIN*, kompozit şekillendirici rezin olarak kullanıma yönelik ışıkla polimerize edilen, düşük viskoziteli mikro dolgulu bir 
rezin formülasyonudur. Kompozitin özellikleri, doğal olarak aletinize yapışmasını (bağlanmasını) sağlar. Bu kötü etkili yapışkanlığı 
ele almak için, MODELING RESIN kompozitlerinizin yerleştirilmesine ve şekillendirilmesine yardımcı olmak üzere geliştirilmiştir. 
Aletinizi ıslatarak, MODELING RESIN tüm doğrudan kompozit restorasyonlarınızı yerleştirmek ve manipüle etmek (şekillendirmek) 
için kullanılabilir.

Kullanım Endikasyonları:
Kompozit Islatma Rezini

Uyarılar:
 •   Yanlışlıkla göze sıçrarsa, bol miktarda suyla yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın. Diğer dokularla temas durumunda derhal bol 

su ile birkaç dakika yıkayın.

Amaçlanan kullanıcı: Ruhsatlı diş hekimi.

Dikkat: 
Çapraz kontaminasyon: 
 •  Ürün, bir kerelik kullanım için tasarlanmış ögeler içerebilir. Kullanılmış veya kontamine uçları atın. Temizlemeyin, dezenfekte 

etmeyin veya tekrar kullanmayın.
 •  Tedavi sırasında şırıngaların kontaminasyonunu önlemek için yaygın olarak bulunan hijyenik koruyucu kaplama kullanımı 

önerilir. Şırınga kontamine olursa atın. 
  Temizlemeyin veya dezenfekte etmeyin.

Önlemler:
 •   Polimerize olmayan (met)akrilat rezinler hassas kişilerde cilt hassasiyetine neden olabilir. Ciltle temasından kaçının. Ciltle 

temas halinde, cildi su ve sabunla iyice yıkayın.
 •  Hasta ve diş hekimliği personelinin koruyucu gözlük takması gerekmektedir. 
 • Spesifik son kullanma tarihleri için ayrı bileşen etiketlerine bakın. 
 •  Güvenlik bilgi formu, istek üzerine sağlanabilir.
 • Güvenlik bilgi formuna www.bisco.com adresinden ulaşılabilir.
 • Kullanım Talimatları, istek üzerine verilir. 
 • Kullanım Talimatları, www.bisco.com adresinde bulunabilir.

KULLANIM TALİMATLARI

 1.   Kapağı çıkarın ve ucu şırıngaya yerleştirin. Bir veya iki damla MODELING RESIN ürününü temiz bir karıştırma çukurcuğuna 
veya bir karıştırma pedine dağıtın.

 2.   Hazırlanan bölgeye kompozitin ilk artımının yerleştirilmesinin ardından kompozit aleti MODELING RESIN içine daldırın. 
MODELING RESIN alette iken restorasyonunuzu şekillendirin ve kompoziti istediğiniz şekle getirin.

 3.  Işıkla polimerize edin. MODELING RESIN on (10) saniye boyunca ışıkla polimerizasyon gerektirmekle birlikte, kompozit 
artımının tam polimerizasyonunu sağlamak için kompozit üreticinizin polimerizasyon süresi önerilerine uyun. Ek kompozit 
artımları polimerize edilmiş MODELING RESIN’e yapışacaktır.

ATIK: Atık durumunda çevresel devlet kuruluşlarına başvurun.
HİJYEN: Luer kilitli kapak ile şırıngaları tekrar kapatın. Tedavi sırasında şırıngaların kontaminasyonunu önlemek için yaygın olarak 
bulunan hijyenik koruyucu kaplama kullanımı önerilir.
SAKLAMA: Oda sıcaklığında saklayın (20°C/68°F - 25°C/77°F). Spesifik son kullanma tarihleri için ayrı bileşen etiketlerine bakın.
GARANTİ: BISCO, Inc., kusurlu olduğu kanıtlanırsa ürünleri değiştirme sorumluluğunu kabul eder. BISCO, Inc., ürünlerin tarif edildiği 
gibi kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir hasar veya kayıp için sorumluluk 
kabul etmez. Kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, bununla 
bağlantılı olarak tüm risk ve sorumluluğu üstlenir.
UYARI: Ciddi olayları BISCO’ya ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu ülkenin yetkili makamına bildirin.

Güvenlik ve Klinik Performans Özeti https://ec.europa.eu/tools/eudamed adresinde bulunabilir veya talep üzerine sağlanabilir.

* MODELING RESIN, BISCO, Inc tarafından üretilmiştir.

MODELING RESIN
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

MODELING RESIN* е формула со микронаполнета смола со низок вискозитет која се полимеризира со светлина за употреба 
како композитна смола за вајање. Својствата на композитот природно предизвикуваат тој да се прилепува (да се залепи) 
за вашиот инструмент. За да се надмине таа отежнувачка лепливост, MODELING RESIN е развиен за да помогне при 
поставувањето и оформувањето на вашите композити. Со тоа што го наводенува вашиот инструмент, MODELING RESIN 
може да се користи за поставување и моделирање (вајање) на сите ваши директни композитни реставрации.

Индикации за употреба:
Композитна смола за навлажнување

Предупредувања:
 •   Ако дојде до случајно прскање во очите, исплакнете ги со обилна количина вода и веднаш побарајте медицинска помош. 

Ако дојде во контакт со други ткива, веднаш исплакнете ги со голема количина вода во траење од неколку минути.

Предвиден корисник: Лиценциран стоматолог.

Претпазливост: 
Вкрстена контаминација: 
 •   Производот може да содржи елементи што се предвидени за еднократна употреба. Фрлете ги употребените или 

контаминираните врвови. Не смеат да се чистат, дезинфицираат и повторно употребуваат.
 •    Се препорачува употреба на вообичаено достапни хигиенски заштитни покривки за да се избегне каква било 

контаминација на шприцовите за време на третманот. Фрлете го шприцот ако се контаминира. 
  Не чистете го и не дезинфицирајте го.

Мерки на претпазливост:
 •  Неполимеризираните смоли на (мет)акрилатот може да предизвикаат чувствителност на кожата кај чувствителните 

лица. Избегнувајте контакт со кожата. Ако дојде во контакт со кожата, измијте ја темелно со сапун и вода.
 •  Пациентот и стоматолошкиот персонал треба да носат заштитни очила. 
 • Погледнете ги етикетите на одделните компоненти за посебните рокови на траење. 
 • Листот со безбедносни податоци е достапен на барање.
 • Листот со безбедносни податоци е достапен на www.bisco.com.
 • Упатството за употреба е достапно на барање. 
 • Упатството за употреба е достапно на www.bisco.com.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

 1.  Извадете го капачето и ставете врв на шприцот. Нанесете една или две капики од MODELING RESIN во чист сад за 
мешање или на подлога за мешање.

 2.   Откако ќе биде поставен иницијален слој од композитот на подготвеното место, потопете го инструментот за композит 
во MODELING RESIN. Со MODELING RESIN на инструментот, моделирајте ја реставрацијата и манипулирајте со 
композитот додека не ја постигнете посакуваната форма.

 3.   Полимеризирање со светлина. Иако за MODELING RESIN е потребно полимеризирање со светлина во траење од 
десет (10) секунди, следете ги препораките од производителот за времето на полимеризација на вашите композити за 
да обезбедите темелна полимеризација на композитниот слој. Дополнителните композитни слоеви ќе се прилепат кон 
полимеризираниот MODELING RESIN.

ФРЛАЊЕ: Погледнете ги одредбите на заедницата кои се однесуваат на отпадот. Доколку не постојат, погледнете ги 
националните или регионалните одредби кои се однесуваат на отпадот.
ХИГИЕНА: Повторно затворете го шприцот со капачето со луер навртка. Се препорачува употреба на вообичаено достапни 
хигиенски заштитни покривки за да се избегне каква било контаминација на шприцовите за време на третманот.
ЧУВАЊЕ: Чувајте го на собна температура (20°C/68°F - 25°C/77°F). Погледнете ги етикетите на одделните компоненти за 
специфичните рокови на траење.
ГАРАНЦИЈА: BISCO, Inc. ја презема одговорноста да ги замени производите ако се докаже дека се дефектни. BISCO, Inc. не 
прифаќа одговорност за какви било штети или загуби, како директни, така и последични, што потекнуваат од употребата или 
неможноста за употреба на производите како што е опишано. Пред употреба, корисникот има одговорност да утврди дали 
производот е соодветен за неговата предвидена употреба. Корисникот го презема целокупниот ризик и правната одговорност 
во врска со тоа.
НАПОМЕНА: Пријавете ги сите сериозни инциденти на BISCO и на надлежните органи во земјата членка на ЕУ каде што 
се наоѓаат корисникот и/или пациентот.

Резиме на безбедноста и клиничките перформанси може да се најде на https://ec.europa.eu/tools/eudamed или да се добие 
на барање.

* MODELING RESIN го произведува BISCO, Inc


