W BisCem Catalyst
Ficha de Dados de Seguranca
BISCO em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878
Data da revisdo: 11/01/2023 Revoga a verséo de: 16/07/2018 Versao: 4.0

SECGCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura
Nome do produto : BisCem Catalyst

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

1.2.1. Utilizag6es identificadas relevantes

Utilizagao da substancia ou mistura . Por prescrigdo médica

1.2.2. Utilizagbes desaconselhadas

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante Representante na CE
BISCO, Inc. BISICO France

1100 W. Irving Park Rd. 208, allée de la Coudoulette
Schaumburg, IL 60193 13680 Langon de Provence
U.S.A. France

T 1-800-247-3368 or 1-847-534-6000 T 33-4-90-42-92-92

www.bisco.com

1.4. Namero de telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : CHEMTREC - Centro de comunicacdes de emergéncia de materiais perigosos 24 horas
EUA: 1-800-424-9300 Fora dos E.U.A.: 1-703-527-3887, chamadas a cobrar aceitas

SECCAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Corrosao/irritagao cutanea, categoria 2 H315
Lesdes oculares graves/irritagao ocular, categoria 2 H319
Sensibilizagédo cuténea, categoria 1 H317
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢ao Unica, H335

categoria 3, irritacdo das vias respiratérias
Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente

Pode provocar irritagéo das vias respiratérias. Provoca irritacdo cutanea. Pode provocar uma reacgao alérgica cuténea. Provoca irritagdo ocular
grave.

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CRE)

GHSO07
Palavra-sinal (CLP) . Atengéo
Contém . Bis[2-(Methacryloyloxy)ethyl] Phosphate, 2-Hydroxyethyl Methacrylate, Tetraethylene
Glycol Dimethacrylate, Bis(Glyceryl 1,3 Dimethacrylate) Phosphate, Benzoyl Peroxide
Adverténcias de perigo (CLP) : H315 - Provoca irritagéo cutanea.

H317 - Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H319 - Provoca irritagéo ocular grave.
H335 - Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.
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Recomendagdes de prudéncia (CLP) . P261 - Evitar respirar as poeiras, fumos, vapores.
P264 - Lavar as maos cuidadosamente apds manuseamento.
P272 - A roupa de trabalho contaminada n&o pode sair do local de trabalho.
P280 - Usar luvas de protecgao, vestuario de protecgéo, protecgéo ocular.
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com
sabonete e agua.
P304+P340 - EM CASO DE INALACAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e
manté-la numa posigao que nao dificulte a respiragao.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.
P312 - Caso sinta indisposigéo, contacte um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS,
médico.
P321 - Tratamento especifico (ver instrugdes de primeiros socorros suplementares no
presente rotulo).
P332+P313 - Em caso de irritagao cutanea: Consulte um médico.
P333+P313 - Em caso de irritagdo ou erupgéo cutanea: Consulte um médico.
P337+P313 - Caso a irritagéo ocular persista: Consulte um médico.
P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.
P403+P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P501 - Eliminar o contetdo e recipiente em local autorizado para a recolha de residuos
perigosos ou especiais, em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais
e/ou internacionais, uma estagéo de recolha ou uma empresa de gestéo de residuos
perigosos licenciada, exceto para recipientes vazios limpos que possam ser eliminados
como residuos nao perigosos.

2.3. Outros perigos

N&o contém substancias PBT/mPmB 2= 0,1 %, avaliagdo em conformidade com o anexo Xlll do REACH

Componente

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9) Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo Xlll do Regulamento REACH
Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mPmB do anexo Xlll do Regulamento REACH

Triethylamine (121-44-8) Esta substancia/mistura n&o preenche os critérios PBT do anexo XlIl do Regulamento REACH
Esta substancia/mistura n&o preenche os critérios mPmB do anexo Xlll do Regulamento REACH

Benzoyl Peroxide (94-36-0) Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo Xlll do Regulamento REACH
Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mPmB do anexo Xlll do Regulamento REACH

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estéo identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endécrino numa concentragéo
igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comiss&o ou no
Regulamento (UE) 2018/605 da Comissao

SECCAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

3.1. Substancias

Nao aplicavel
3.2. Misturas
Denominacgao Identificador do produto % Classificagao de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Bis[2-(Methacryloyloxy)ethyl] Phosphate N.° CAS: 32435-46-4 10-30 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Tetraethylene Glycol Dimethacrylate N.° CAS: 109-17-1 10-30 Skin Irrit. 2, H315
N.° CE: 203-653-1 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
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N.° CE: 202-327-6
Numero de indice CE: 617-008-00-0

Denominacgao Identificador do produto % Classificagdo de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
2-Hydroxyethyl Methacrylate N.° CAS: 868-77-9 1-5 Skin Irrit. 2, H315
N.° CE: 212-782-2 Eye Irrit. 2, H319
Numero de indice CE: 607-124-00-X Skin Sens. 1, H317
3,3',4,4'-Diphenylsulfonetetracarboxylic N.° CAS: 2540-99-0 1-5 Skin Irrit. 2, H315
Dianhydride Eye Irrit. 2, H319
Bis(Glyceryl 1,3 Dimethacrylate) Phosphate | N.° CAS: 168191-79-5 1-5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Triethylamine N.° CAS: 121-44-8 <1 Flam. Lig. 2, H225
substancia sujeita a um limite de exposicdo | Numero de indice CE: 612-004-00-5 Acute Tox. 4 (Inalagéo), H332
comunitario no local de trabalho Acute Tox. 4 (Cutanea), H312
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1A, H314
Benzoyl Peroxide N.° CAS: 94-36-0 <1 Org. Perox. B, H241

Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

Limites de concentracao especificos:

Denominagao

Identificador do produto

Limites de concentracao especificos

Triethylamine

N.° CAS: 121-44-8
Numero de indice CE: 612-004-00-5

(1 <C < 100) STOT SE 3, H335

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrigao das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em geral
Primeiros socorros em caso de inalagéo

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele

Primeiros socorros em caso de contacto com os

olhos

Primeiros socorros em caso de ingestéo

. Em caso de indisposigdo, contacte um centro de informagao antivenenos ou um médico.
. Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posigédo que nao dificulte a
respiragdo. Em caso de indisposic¢éo, contacte um centro de informagao antivenenos ou um

médico.

. Lavar a pele com muita agua. Retirar a roupa contaminada. Em caso de irritacdo ou
erupgao cutanea: consulte um médico.
. Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto,

retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Caso a irritagao ocular persista:

consulte um médico.

. Em caso de indisposigdo, contacte um centro de informagao antivenenos ou um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de inalagédo

Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele

Sintomas/efeitos em caso de contacto com os
olhos

. Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.
. Irritacdo. Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

. Irritagdo ocular.

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao

Meios de extingéo adequados

: Agua pulverizada. P6 seco. Espuma.

11/01/2023 (Data da reviséo)

PT (Portugués)

3/13




BisCem Catalyst

Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de decomposigao perigosos em caso de  : Possivel libertagdo de fumos téxicos.
incéndio

5.3. Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios

Protecéo durante o combate a incéndios : Nao intervir no combate ao fogo sem um equipamento de protecdo adequado. Mascara
respiratdria auténoma isolante. Protecdo completa do corpo.

SECGCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaugoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Procedimentos de emergéncia . Ventilar a zona do derrame. Evitar respirar as poeiras, fumos, vapores. Evitar o contacto
com a pele e os olhos.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecao : Nao intervir no combate ao fogo sem um equipamento de prote¢éo adequado. Para mais
informagdes, consultar a secgéo 8: «Controlos da exposi¢do/protegao individual».

6.2. Precaucodes a nivel ambiental
Evitar a libertagdo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza . Recuperar o produto mecanicamente.
Qutras informagdes . Eliminar os materiais ou residuos sélidos numa instalagéo autorizada.

6.4. Remissao para outras secgoes

Para mais informagdes, consultar a secgéo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaug6es para um manuseamento seguro

Precaugdes para um manuseamento seguro : Evitar respirar as poeiras, fumos, vapores. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Usar
equipamento de protegao individual.
Medidas de higiene : Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. A roupa de trabalho contaminada néao

pode sair do local de trabalho. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagao deste
produto. Lavar as maos depois de manusear o produto.

7.2. Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condigdes de armazenamento : Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Conservar em
ambiente fresco.

7.3. Utilizacao(o6es) final(is) especifica(s)

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegao individual

8.1. Parametros de controlo

8.1.1 Valores-limite de exposicao profissional e biolégicos nacionais

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.2. Processos de monitorizagao recomendados

Nao existem informacdes adicionais disponiveis
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Ficha de Dados de Seguranga
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

8.1.3. Formagéao de contaminantes atmosféricos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.4. DNEL e PNEC

Nao existem informacgdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposig¢ao

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.2. Controlo da exposicao

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma boa ventilagdo do local de trabalho.

8.2.2. Equipamentos de protecgao individual
Simbolo(s) do equipamento de protegao individual:
& d )

8.2.2.1. Protecao ocular e facial

Protecao ocular:
Oculos de seguranca

8.2.2.2. Protegao da pele

Protecao do corpo e da pele:
Usar vestuario de protegdo adequado

Protegcao das maos:
Luvas de protegao

8.2.2.3. Protegao respiratéria

Protecao respiratoria:
Em caso de ventilagéo insuficiente, usar equipamento de respiragdo adequado

8.2.2.4. Perigos térmicos
Nao existem informagdes adicionais disponiveis
8.2.3. Controlo da exposicao ambiental

Controlo da exposigao ambiental:
Evitar a libertagdo para o ambiente.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico : Solido

Cor : Branco.

Aspeto . Pasta ligeiramente viscosa.
Odor : Acrilico.

Limiar olfativo : Na&o disponivel
Ponto de fusédo : Nao disponivel
Ponto de congelagao : Nao aplicavel
Ponto de ebuligao : Nao disponivel
Inflamabilidade. : Nao inflamavel.
Limites de exploséao : Nao aplicavel
Limite inferior de exploséo : Nao aplicavel
Limite superior de explosao : Nao aplicavel
Ponto de inflamagéo : >75°C
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Temperatura de combustao espontanea : Nao aplicavel

Temperatura de decomposicao : Na&o disponivel
pH : Nao disponivel
solugéo de pH : Nao disponivel
Viscosidade, cinematica : Nao aplicavel

Solubilidade : Nao disponivel
Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa) : Nao disponivel
Presséao de vapor : Nao disponivel
Pressao de vapor a 50°C : Na&o disponivel
Densidade : Na&o disponivel
Densidade relativa : N&o aplicavel

Densidade relativa de vapor a 20°C : Nao aplicavel

Tamanho das particulas : Na&o disponivel
Distribuicdo do tamanho das particulas : Na&o disponivel
Forma das particulas : Né&o disponivel
Taxa de proporcao das particulas : Na&o disponivel
Estado da agregacéo das particulas : Na&o disponivel
Estado da aglomeragao das particulas : Na&o disponivel
Area de superficie especifica das particulas : Na&o disponivel
Pulveruléncia das particulas : Na&o disponivel

9.2. Outras informacodes

9.2.1. Informacgoes relativas as classes de perigo fisico

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

9.2.2. Outras caracteristicas de seguranga

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto ndo é reativo nas condi¢gdes normais de utilizagdo, de armazenamento e de transporte.
10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condigdes normais.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

N&o é conhecida nenhuma reacéo perigosa em condigdes normais de utilizagdo.

10.4. Condicoes a evitar

Nenhuma nas condi¢des de armazenamento e de manuseamento recomendadas (ver secgao 7).
10.5. Materiais incompativeis

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Em condigdes normais de armazenamento e utilizagdo, ndo devem formar-se produtos de decomposigao perigosos.

SECGCAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1. Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Nao classificado
Toxicidade aguda (via cutanea) : Nao classificado
Toxicidade aguda (inalagéo) : Nao classificado
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2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

DL50 oral rato

5564 mg/kg de massa corporal (Rato, Valor Experimental, Oral)

DL50 cutanea coelho

> 5000 mg/kg (24 horas, Coelho, Macho, Valor experimental, Dérmico)

Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1)

DL50 cutanea rato

> 3000 mg/kg de massa corporal animal: rato

DL50 cutanea coelho

> 3000 mg/kg Fonte: NLM,THOMSON

Triethylamine (121-44-8)

DL50 oral rato

730 mg/kg Fonte: ECHA

DL50 cutanea coelho

580 mg/kg Source: ECHA

CL50 Inalagéo - Ratazana

7 mg/l (EPA OTS 798.1150: Toxicidade aguda por inalagéo, 4 horas, Rato, Macho/fémea,
Valor experimental, Valor convertido, Inalagao (vapores), 14 dia(s))

CL50 Inalagdo - Ratazana [ppm]

3496 ppm Fonte: ECHA

Benzoyl Peroxide (94-36-0)

DL50 oral rato

> 5000 mg/kg de massa corporal animal: rato, Sexo do animal: macho

Corrosaol/irritagao cutanea

. Provoca irritagdo cutanea.

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

pH

‘ N&o ha dados disponiveis na literatura

Triethylamine (121-44-8)

pH

12,5 Fonte: ECHA

Benzoyl Peroxide (94-36-0)

pH

‘ Nao ha dados disponiveis na literatura

Lesdes oculares graves/irritagéo ocular

: Provoca irritagdo ocular grave.

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

pH

‘ Nao ha dados disponiveis na literatura

Triethylamine (121-44-8)

pH

‘ 12,5 Fonte: ECHA

Benzoyl Peroxide (94-36-0)

pH

‘ N&o ha dados disponiveis na literatura

Sensibilizagao respiratoria ou cutanea
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

. Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
. Nao classificado
: Nao classificado

Bis(Glyceryl 1,3 Dimethacrylate) Phosphate

(168191-79-5)

Grupo CIIC

‘ 4 - Provavelmente ndo cancerigeno para os seres humanos

Benzoyl Peroxide (94-36-0)

Grupo CIIC

‘ 3 - Nao classificavel

Toxicidade reprodutiva
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -
exposi¢ao unica

. Nao classificado
. Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.

Bis[2-(Methacryloyloxy)ethyl] Phosphate

(32435-46-4)

Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) -
exposi¢ao unica

Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

11/01/2023 (Data da reviséo)

PT (Portugués) 7113




BisCem Catalyst

Ficha de Dados de Seguranga

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1)

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -
exposi¢ao unica

Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

Bis(Glyceryl 1,3 Dimethacrylate) Phosphate

(168191-79-5)

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) -
exposi¢ao unica

Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) -
exposicao repetida

. Nao classificado

Triethylamine (121-44-8)

LOAEC (inalacao, rato, poeiras/névoas/fumos, 90
dias)

1,02 mg/l ar animal: rato, Diretriz: OECD Diretriz 413 (Toxicidade subcronica por inalagao:
estudo de 90 dias), Diretriz: OECD Diretriz 452 (Estudos de Toxicidade Cronica)

Perigo de aspiracao

. Nao classificado

BisCem Catalyst

Viscosidade, cinematica N&o aplicavel
2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)
Viscosidade, cinematica ‘ 6,4 mm?/s (20 °C)

Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1)

Viscosidade, cinematica

= 11,111 mm?/s

Triethylamine (121-44-8)

Viscosidade, cinematica

N&o ha dados disponiveis na literatura

Benzoyl Peroxide (94-36-0)

Viscosidade, cinematica

Nenhum dado disponivel (teste nao realizado)

11.2. Informagoes sobre outros perigos

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 12: Informagao ecolégica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo
(croénico)

: O produto ndo é considerado nocivo para os organismos aquaticos nem causa efeitos

adversos a longo prazo no ambiente.

: Nao classificado

: Nao classificado

Bis[2-(Methacryloyloxy)ethyl] Phosphate

(32435-46-4)

CL50 - Peixe [1]

156,693 mg/l Fonte: Ecological Structure Activity Relationships

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

CL50 - Peixe [1]

> 100 mg/I (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oryzias latipes, Semi-static
system, Fresh water, Experimental value, GLP)

CE50 - Crustaceos [1]

380 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 48 h, Daphnia magna,
Static system, Fresh water, Experimental value, GLP)

CEr50 algas

836 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata,
Static system, Fresh water, Experimental value, GLP)
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Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1)

CL50 - Peixe [1] 119,444 mg/l Fonte: ECOSAR
CES50 - Crustaceos [1] 391 mg/l Organismos de teste (espécies): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1] 68 mg/l Organismos de teste (espécies): Pseudokirchneriella subcapitata (nomes

anteriores: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

CE50 72h - Algas [2] 32 mg/l Organismos de teste (espécies): Pseudokirchneriella subcapitata (nomes
anteriores: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Triethylamine (121-44-8)

CL50 - Peixe [1] 24 mg/l Fonte: ECHA
CE50 72h - Algas [1] 8 mg/l Fonte: ECHA
CE50 72h - Algas [2] 6,8 mg/l Organismos de teste (espécies): Pseudokirchneriella subcapitata (nomes

anteriores: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (cronico) 14 mg/I Organismos de teste (espécies): Ceriodaphnia dubia Duragao: '7 dias'

NOEC (crénica) 7,1 mg/l Organismos de teste (espécies): Ceriodaphnia dubia Duragéo: '7 dias'

Benzoyl Peroxide (94-36-0)

CL50 - Peixe [1] 0,0602 mg/l (OECD 203: Peixe, Teste de Toxicidade Aguda, 96 horas, Oncorhynchus
mykiss, Sistema semi-estatico, Agua doce, Valor experimental, GLP)

CE50 - Crustaceos [1] 0,11 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Teste de Imobilizagdo Aguda,48 horas, Daphnia
magna, Sistema estatico, agua doce, valor experimental, GLP)

CEr50 algas 0,0711 mg/l (OECD 201: Alga, Teste de Inibicdo do Crescimento, 72 horas,
Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estatico, agua doce, valor experimental, GLP)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

Persisténcia e degradabilidade Biodegradabilidade no solo: ndo ha dados disponiveis. Facilmente biodegradavel em
agua.

Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1)

Persisténcia e degradabilidade Biodegradabilidade na agua: ndo existem dados disponiveis.

Triethylamine (121-44-8)

Persisténcia e degradabilidade Facilmente biodegradavel em agua.
Caréncia bioquimica de oxigénio (CBO) < 0,001 g O,/g substancia
Caréncia quimica de oxigénio (CQO) 1,02 g O,/g substancia

Benzoyl Peroxide (94-36-0)

Persisténcia e degradabilidade Facilmente biodegradavel em agua.

12.3. Potencial de bioacumulagéao

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) 0,42 (valor experimental, OECD 107: Coeficiente de particdo (n-octanol/agua): Método do
frasco de agitagao, 25 °C)

Potencial de bioacumulagao N&o é bioacumulativo.

Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1)

Potencial de bioacumulagao Nao existe informacgéo disponivel sobre bioacumulagao.
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Triethylamine (121-44-8)

FBC - Peixe [1]

< 0,5 (OECD 305: Bioconcentragéo: Teste Flow-Through Fish, 42 dia(s), Cyprinus carpio,
Agua doce, valor experimental)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)

1,45 (valor experimental)

Potencial de bioacumulagao

Baixo potencial de bioacumulagao (BCF < 500).

Benzoyl Peroxide (94-36-0)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)

3,2 (valor experimental, OECD 117: Coeficiente de particdo (n-octanol/agua), HPLC
método, 22 °C)

Potencial de bioacumulagao

Baixo potencial de bioacumulagéo (Log Kow < 4).

12.4. Mobilidade no solo

2-Hydroxyethyl Methacrylate (868-77-9)

Tensao superficial

N&o ha dados disponiveis na literatura

Coeficiente de adsorg¢éo de carbono organico
normalizado (Log Koc)

0,164 - 0,708 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, valor calculado)

Ecologia - solo

Adsorve-se no solo.

Tetraethylene Glycol Dimethacrylate (109-17-1)

Ecologia - solo

Nao ha dados (de teste) disponiveis sobre a mobilidade da substancia.

Triethylamine (121-44-8)

Tenséo superficial

20,05 mN/m (25 °C)

Coeficiente de adsorgéo de carbono orgéanico
normalizado (Log Koc)

2,03 (log Koc, SRC PCKOCWIN v1.66, valor calculado)

Ecologia - solo

Baixo potencial de adsorgéo no solo.

Benzoyl Peroxide (94-36-0)

Tenséo superficial

Nenhum dado disponivel (teste n&o realizado)

Coeficiente de adsorc¢éo de carbono organico
normalizado (Log Koc)

3,8 (log Koc, OECD 121: Estimativa do Coeficiente de Adsorgéo (Koc) no Solo e no Lodo
de Esgoto por Cromatografia Liquida de Alta Eficiéncia (HPLC), Valor Experimental)

Ecologia - solo

Baixo potencial de mobilidade no solo.

12.5. Resultados da avaliagao PBT e mPmB

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

12.7. Outros efeitos adversos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Métodos de tratamento de residuos

: Eliminar o contetudo/recipiente em conformidade com as instrugdes de triagem do agente
de recolha autorizado.
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SECGAO 14: Informagédes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Namero ONU ou nimero de ID

N.° ONU (ADR)
N.° ONU (IMDG)
N° ONU (IATA)
N.° ONU (ADN)
N.° ONU (RID)

14.2. Designacao oficial de transporte da ONU

Designacéo oficial de transporte (ADR)
Designacéo oficial de transporte (IMDG)
Designacéo oficial de transporte (IATA)
Designacéo oficial de transporte (ADN)
Designacéo oficial de transporte (RID)

: N&o aplicavel
: N&o aplicavel
: N&o aplicavel
: N&o aplicavel
: N&o aplicavel

. Né&o aplicavel
. Né&o aplicavel
. Né&o aplicavel
. Né&o aplicavel
. Né&o aplicavel

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADR)

IMDG
Classes de perigo para efeitos de transporte
(IMDG)

IATA
Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA)

ADN
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN)

RID
Classes de perigo para efeitos de transporte (RID)

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR)

Grupo de embalagem (IMDG)
Grupo de embalagem (IATA)

Grupo de embalagem (ADN)

Grupo de embalagem (RID)

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente
Poluente marinho
Outras informagdes

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Nao existem dados disponiveis

Transporte maritimo
N&o existem dados disponiveis

Transporte aéreo
N&o existem dados disponiveis

: N&o aplicavel

: Nao aplicavel

. Né&o aplicavel

: Nao aplicavel

: Nao aplicavel

: Nao aplicavel
: Nao aplicavel
: Nao aplicavel
: Nao aplicavel
: Nao aplicavel

: Néo
: Néo
: N&o existem informagbes suplementares disponiveis
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Transporte por via fluvial
N&o existem dados disponiveis

Transporte ferroviario
Nao existem dados disponiveis

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel

SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagéo

15.1. Regulamentacaol/legislagédo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente
15.1.1. Regulamentagdes da UE

Anexo XVII do REACH (Condigées de restrigao)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XVIlI do REACH (Condicdes de restricdo)
Anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) no anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)
Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de substancias candidatas do REACH

Regulamento PIC (UE n.° 649/2012, Prévia informacéao e consentimento)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.° 649/2012 relativo a exportagéo e importagao de produtos quimicos
perigosos)

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes organicos persistentes)

Nao contém substéncia(s) enumerada(s) na lista de poluentes organicos persistentes (Regulamento (UE) n.° 2019/1021 relativo a poluentes
organicos persistentes)

Regulamento relativo as substancias que empobrecimento do ozono (UE n.° 1005/2009)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) n.° 1005/2009 relativo as substancias que
empobrecem a camada de ozono)

Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de explosivos (Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a colocagéo no utilizagéo de
precursores de explosivos)

Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.° 273/2004)

Nao contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (CE) n.° 273/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos precursores de drogas)

15.1.2. Regulamentos Nacionais

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

Nao foi efetuada qualquer avaliagdo da seguranga quimica

SECGAO 16: Outras informagdes

Indicagées de mudancgas

Seccgao Item alterado Modificacao Comentarios
Data da revisao Adicionado
Revoga a verséo de Adicionado
Data de emisséo Removido

3 Composicao/informacéo sobre os componentes Modificado
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Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 4 (Cutanea) Toxicidade aguda (cutanea), categoria 4

Acute Tox. 4 (Inalagéo) Toxicidade aguda (por inalagéo), categoria 4

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 4

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo, categoria 1
Eye Irrit. 2 Lesdes oculares graves/irritagdo ocular, categoria 2
Flam. Lig. 2 Liquidos inflamaveis, categoria 2

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H241 Risco de explosao ou de incéndio sob a acg¢éo do calor.
H302 Nocivo por ingestao.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H315 Provoca irritagédo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H332 Nocivo por inalagéo.

H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratérias.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

Org. Perox. B Peroxidos organicos, tipo B

Skin Corr. 1A Corrosao/irritagdo cuténea, categoria 1, subcategoria 1A
Skin Irrit. 2 Corrosaolirritagéo cutanea, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizagado cutanea, categoria 1

STOT SE 3 Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢ao Unica, categoria 3, irritacdo das vias respiratorias

Ficha de dados de seguranca (FDS), UE

Esta informagéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da segurancga e de
exigéncias ambientais somente. Ndo se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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